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VEX240 > Maatschetsen

VEX250 > Maatschetsen

VEX260 > Maatschetsen

VEX270 > Maatschetsen

VEX280 > Maatschetsen



Maatschetsen

VEX240 

VEX240 - Ventilatorplaatsing 1, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)

VEX240 - Ventilatorplaatsing 2, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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Alle afmetingen zijn excl. voering (12 mm) en montageframe (verstelbaar van 105 - 135 mm).
1) Bewaar vóór de unit een werkafstand die overeenkomt met de diepte van de unit.
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden.

Maatschetsen

VEX250

VEX250 - Ventilatorplaatsing 1, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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VEX250 - Ventilatorplaatsing 2, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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Alle afmetingen zijn excl. voering (12 mm) en montageframe (verstelbaar van 105 - 135 mm).
1) Bewaar vóór de unit een werkafstand die overeenkomt met de diepte van de unit.
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden.

Maatschetsen

VEX260

VEX260 - Ventilatorplaatsing 1, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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VEX260 - Ventilatorplaatsing 2, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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1) Bewaar vóór de unit een werkafstand die overeenkomt met de diepte van de unit.
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden.
De hoogte van het montageframe is door de fabrikant ingesteld op 200 mm, maar kan naar keuze van 150 tot 240 mm
gevarieerd worden.

Maatschetsen

VEX270

VEX270 - Ventilatorplaatsing 1, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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VEX270 - Ventilatorplaatsing 2, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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1) Bewaar vóór de unit een werkafstand die overeenkomt met de diepte van de unit.
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden.
De hoogte van het montageframe is door de fabrikant ingesteld op 200 mm, maar kan naar keuze van 150 tot 240 mm
gevarieerd worden.

Maatschetsen

VEX280

Ventilatorplaatsing 1, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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Ventilatorplaatsing 2, hier getoond als LEFT

(afmetingen unit in mm)
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1) Bewaar min. 1000 mm werkafstand vóór de unit.
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden.
De hoogte van het montageframe is door de fabrikant ingesteld op 200 mm, maar kan naar keuze van 150 tot 240 mm
gevarieerd worden.
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