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MEER INFORMATIE

Meer informatie over de AmberAir modulaire 
luchtbehandelingskasten vindt u op onze website:

www.inatherm.nl
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MODULAIRE LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

DE BESTE KWALITEIT

Met de modulaire AmberAir garanderen we moderne en 
energiebesparende luchtbehandelingskasten voor een 
comfortabel binnenklimaat. De Eurovent gecertificeerde 
units worden samengesteld uit een grote range aan com-
ponenten van gerenommeerde producenten die voldoen 
aan de hoogste eisen.

OPLOSSINGEN VOOR IEDER PROJECT:

Met capaciteiten tot 25.000 m³/h zijn de AmberAir 
modulaire luchtbehandelingskasten geschikt voor bijna 
ieder gebouw. Van scholen, kantoren en hotels tot 
ziekenhuizen en industriële gebouwen. 

Met behulp van onze selectiesoftware kunnen wij voor u 
de optimale oplossing voor uw project bieden.
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AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

BREDE RANGE MODULAIRE KASTEN

De ExCIEL® AmberAir range wordt geproduceerd in 16 
verschillende formaten (KR). De modulaire luchtbehandelingskast 
kan in deze formaten flexibel worden samengesteld. 

DE MOGELIJKHEDEN VAN AMBERAIR

Brede range aan oplossingen: van economisch tot hoog 
rendement
• Geschikt voor alle klimaatcondities
• Eenvoudig en snel te installeren en eenvoudig te 

onderhouden
• Eurovent gecertificeerd

De AmberAir units bieden oneindig veel mogelijkheden 
voor een perfect binnenklimaat.
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HOOGWAARDIGE KWALITEIT

• Eenvoudige toegang tot alle 
componenten

• Componenten met lange 
levensduur

• Volledig demonteerbare 
panelen

• SD50+ behuizing voldoet aan
       TB2/T2/D1/L1/F9
• PM/EC ventilatoren
• Krachtige MCB-regeling
• Warmteterugwinning middels:

- Warmtewiel (tot 85%)
- Tegenstroomwisselaar (tot 94%)
- Kruisstroomwisselaar (tot 75%)
- Twincoil (tot 70%)

SNELLE LEVERING
TIJD BESPARENDE

INSTALLATIE

EENVOUDIG ONDERHOUD TOP PRESTATIES

• Diverse units en componenten 
op voorraad

• Eenvoudige verbinding van secties
• Units zijn vooraf getest in de fabriek

Omkasting van AmberAir
De AmberAir modulaire luchtbehandelingskast is leverbaar met 4 soorten omkasting:

Omkasting Frame Isolatie Koudebrug 
onderbreking

SD50+ Aluminium Polyurethaan, 45mm Kunststof strip

SD50 Aluminium Polyurethaan, 45mm -

MD50+ Aluminium Steenwol, 45mm Kunststof strip

MD50 Aluminium Steenwol, 45mm -

SD50+     SD50    MD50+    MD50

D1 | L1 | F9 | T2 | TB2 D2 | L1 | F9 | T3 | TB2D1 | L1 | F9 | T3 | TB4 D2 | L1 | F9 | T3 | TB4
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STEL UW EIGEN

VENTILATOR

PM
- Direct gedreven centrifugaal
- IE4 klasse motor
- Hoog rendement

EC
- Direct gedreven centrifugaal
- IE4 klasse motor
- Hoog rendement

AC
- Direct gedreven centrifugaal
- IE2/IE3 klasse motor

ATEX
- Geschikt voor explosieveilige toepassingen

BUITENOPSTELLING

- Dak
- Regenkraag met beschermrooster
- Buitenlucht aanzuigrooster

GELUIDDEMPER

- Met interne of kanaalgemonteerde dempers
- Coulissen gevuld met mineraal wol isolatie

REGELKLEPPEN

- Aluminium bladen
- Luchtdichtheidsklasse klepbladen 2/4

FILTER

- Paneel-/zakkenfilter
- EPA-/HEPA-filter
- Vetfilter
- Actief koolstoffilter 

Luchtdichtheidsklasse

OMKASTING SD50+

Behuizingssterkte klasse

Filterafdichting klasse

Thermische isolatieklasse

KoudebrugfactorTB2

T2

F9

D1

L1
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AMBERAIR UNIT SAMEN

WARMTEWIEL
- Rendement tot 85%
- Voor grote luchtvolumes
- Vochtterugwinning

KRUISSTROOM 
- Rendement tot 75%
- Gescheiden luchtstromen

TEGENSTROOM 
- Rendement tot 94%
-  Gescheiden 
luchtstromen

TWIN-COIL
- Rendement tot 70%
- Compact formaat

VERWARMER / KOELER

VERWARMER
- Water
- Elektrisch
- Stoom

KOELER
- Water
- DX

CONSTRUCTIE

KIJKGLAS
- Optie verlichting binnen
- Eenvoudige inspectie

BEUGELS & SCHANIEREN 
-  Luchtdicht, eenvoudig  
te monteren

SLOTEN/ERGONOMISCHE HENDELS
- Voorzien van overdrukbeveiliging
- Verstelbaar

BEVOCHTIGER

STOOM 
- Elektrisch of gasgestookt
- Geen waterbehandeling nodig

ADIABATISCH
- Ultrasoon, hoge druk
- Pakketbevochtiging

BASISFRAME

FRAME
- Stevig frame voor de unit
- In hoogte verstelbaar (optie)

VERSTELBARE POTEN (OPTIE)
-  Perfect voor waterpas 
installatie

- Trillingdempend

SMART REGELAPPARATUUR

- Interne/externe installatie mogelijk
- Nieuwe krachtige MCB regeling (optie)
- Tevens verkrijgbaar met Siemens of
- Regin regeling
-  Positionering: ingebouwd, opgebouwd 
of los meegeleverd

WARMTEWISSELAAR
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UITVOERINGEN

Luchttoe-/afvoerunit 
Deze unit kan bestaan uit een ventilator, verwarmer (water, 
elektrisch of stoom), koeler (water of DX), bevochtiger (stoom of 
adiabatisch), filters, recirculatie, geluiddemper, regelapparatuur en 
eventuele service secties en regelkleppen.

Ventilatie-unit met WTW middels een kruisstroom warmtewisselaar 
Deze unit kan bestaan uit een ventilator, verwarmer (water, elektrisch 
of stoom), koeler (water of DX), bevochtiger (stoom of adiabatisch), 
filters, recirculatie, geluiddemper, regelapparatuur en eventuele 
service secties en regelkleppen.

Ventilatie-unit met WTW middels een warmtewiel 
Deze unit kan bestaan uit een ventilator, verwarmer (water, elektrisch 
of stoom), koeler (water of DX), bevochtiger (stoom of adiabatisch), 
filters, recirculatie, geluiddemper, regelapparatuur en eventuele 
service secties en regelkleppen.

AmberAir N 

AmberAir C

AmberAir R
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UITVOERINGEN

Ventilatie-unit met WTW middels een tegenstroom warmtewisselaar 
Deze unit kan bestaan uit een ventilator, verwarmer (water, 

elektrisch of stoom), koeler (water of DX), bevochtiger (stoom of 
adiabatisch), filters, recirculatie, geluiddemper, regelapparatuur en 

eventuele service secties en regelkleppen.

Ventilatie-unit met WTW middels twin-coil batterijen 
Deze unit kan bestaan uit een ventilator, verwarmer (water, 

elektrisch of stoom), koeler (water of DX), bevochtiger (stoom of 
adiabatisch), filters, recirculatie, geluiddemper, regelapparatuur en 

eventuele service secties en regelkleppen.

AmberAir CX

AmberAir RR
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COMPONENTEN

FILTERS

PANEELFILTER
• Paneelfilter filterklasse G4 (Coarse 65%)
• Gegalvaniseerd stalen frame (optioneel: AluZn of RVS)
• Voorfilter
• Synthetisch filtermedium
• Schuifbaar filterframe
• Bestand tegen temperaturen tot 110°C

ZAKKENFILTER
• Zakkenfilter filterklasse  M5, F7 of F9
• Gegalvaniseerd stalen frame (optioneel: AluZn of RVS)
• Diverse toepassingen
• Synthetisch filtermedium
• Schuifbaar filterframe
• M5 bestand tegen temperaturen tot 110°C, F7 en F9 tot 80°C

Norm Filtersoort

EN 779-2012 M5 F7 F9

EN ISO 16890 ePM10 65% ePM1 55% ePM1 75%

EPA / HEPA FILTER
• Efficiency Particulate Arrestance (EPA) filter - klasse E10, E11
• High-Efficiency Particulate Arrestance (HEPA) filter - klasse H13 of H14
• Gegalvaniseerd stalen frame (optioneel: RVS)
• Hoog-rendement micro glasvezel filtermedium
• Bestand tegen temperaturen tot 70 °C
• Toepassing: cleanrooms, laboratoria etc.

ACTIEF KOOLFILTER
• Voor zuivering van geuren en schadelijke stoffen in de toe- en 

afvoerlucht van specifieke toepassingen zoals kantines, keukens, 
musea, etc. 

• Gegalvaniseerde stalen cartridges gevuld met actief kool (optioneel: 
RVS)

• Gegalvaniseerd stalen frame
• Bestand tegen temperaturen tot 70 °C
• Minimale contact periode afhankelijk van applicatie - 0.05s tot 1.0s
• Voorfiltratie met F7 klasse filters is vereist

VETFILTER
• Filter voor het opvangen van vet of stof
• Paneelfilter voorzien van aluminium gaas
• Vet opvangbak
• Bestand tegen temperaturen tot 200 °C
• Toepassing: keukens, kantines, etc.
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COMPONENTEN

VENTILATOREN

DIRECT AANGEDREVEN MET PM-MOTOR
• Energie efficiëntie categorie IE4 (IEC 60034-30)
• Permanente magneet AC-motor
• Het hoogst haalbare rendement (zelfs 10% hoger dan EC-motor)
• 100% toerenregelbaar
• Extreem laag geluidsniveau
• Extra lange levensduur
• Eenvoudig schoon te maken door ongehinderde toegang tot alle 

componenten
• Systeem met extreem hoog rendement

DIRECT AANGEDREVEN MET EC-MOTOR
• Energie efficiëntie categorie IE4 (IEC 60034-30)
• EC motor met elektronische communicatie
• 100% toerenregelbaar
• Laag geluidsniveau
• Hoog rendement
• Eenvoudig schoon te maken door ongehinderde toegang tot alle 

componenten
• Lange levensduur

Direct aangedreven met AC-motor
• Hoge ventilatorefficiëntie
• Kan omgaan met hogedrukschommelingen
• Laag geluidsniveau
• Eenvoudig schoon te maken door ongehinderde toegang tot alle 

componenten
• Met voorwaarts of achterwaarts gebogen schoepen
• Lange levensduur

INDIRECT AANGEDREVEN VENTILATOR
• Hoge ventilatorefficiëntie
• Kan omgaan met hogedrukschommelingen
• Laag geluidsniveau
• Eenvoudig schoon te maken door ongehinderde toegang tot alle 

componenten
• Met voorwaarts of achterwaarts gebogen schoepen

ATEX VENTILATOR
• Geschikt voor explosieveilige toepassingen
• Eenvoudig schoon te maken door ongehinderde toegang tot alle 

componenten
• Voldoet aan de eisen gesteld in 94/9/EU (ATEX 95) Directive, in 

overeenstemming met group II, device group 2G en 3G, explosion 
group IIB en kan worden gebruikt in zone 1 en zone 2
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COMPONENTEN

VERWARMERS/KOELERS/BEVOCHTIGERS

WARMWATERBATTERIJ
• Koperen pijpen en aluminium lamellen (optioneel: voorzien van 

coating)
• Max. operationele druk: 16 bar bij een max. operationele temperatuur 

van 100°C
• Max. operationele druk: 10 bar bij een max. operationele temperatuur 

van 150°C
• Brede range van verwarmers voor vele toepassingen
• Speciale batterijen op aanvraag

ELEKTRISCHE VERWARMER
• Lange levensduur 3-fasig (3x 230V, 3x 400V) verwarmingselement
• RVS verwarmingselementen
• Behuizing van AluZn plaatstaal
• Twee thermische beveiligingsopties
• Aantal stappen afhankelijk van vermogen

GAS VERWARMER
• Luchttoevoerunits voor het verwarmen van lucht in industriële 

of commerciële gebouwen die zijn aangesloten op een 
aardgasvoorziening

• Uitgerust met modulerende gas ventilatorbranders voor aardgas
• Korte opstarttijd, erg zuinig
• Geproduceerd met corrosiebeschermend RVS

KOELBATTERIJ
• Twee typen: water of DX koeling
• Koperen pijpen en alimiunium pre-paint lamellen
• Max. operationele druk: 16 bar bij een max. operationele temperatuur 

van 100°C (water)
• Max. operationele druk: 10 bar bij een max. operationele temperatuur 

van 150°C (water)
• Max. operationele druk: 22 bar bij een max. operationele temperatuur 

van 100°C (DX)
• Koelsectie heeft een druppelvanger en aflopende RVS lekbak

BEVOCHTIGER
• Adiabatisch of stoom
• Laag energieverbruik
• Hygiënisch en eenvoudig te onderhouden
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COMPONENTEN

WARMTEWISSELAARS

WARMTEWIEL
• Rendement tot 85%
• 3 typen rotoren mogelijk: condensatie, hygroscopisch of sorptie
• Aluminium rotor met gegalvaniseerd stalen frame
• Speciale coatings voor verschillende toepassingen op aanvraag
• Ruimtebesparende installatie
• Geschikt voor grote luchtvolumes
• Kan worden uitgerust met variabele regeling
• Vriesbestendig en condensatievrij
• Laag drukverlies

KRUISSTROOM
• Rendement tot 75%
• Gescheiden luchtstromen
• Geen bewegende onderdelen
• Vorstbeveiligingsfunctie middels by-pass klep
• Onderhoudsarm
• Aluminium warmtewisselaar (optioneel: voorzien van epoxy coating)
• RVS lekbak
• Toegang middels grote inspectiedeur voor inspecties en onderhoud

TEGENSTROOM
• Rendement tot 94%
• Gescheiden luchtstromen
• Geen bewegende onderdelen
• Aluminium warmtewisselaar (optioneel: voorzien van epoxy coating)
• Compact, efficiënt en ideale oplossing voor lage en middelhoge 

luchthoeveelheden
• RVS lekbak
• Toegang middels grote inspectiedeur voor inspecties en onderhoud

TWIN-COIL
• Rendement tot 70%
• Gescheiden luchtstromen
• Energieterugwinning door gesloten circuit
• Toe- en afvoerunit kunnen apart geplaatst worden
• Compacte constructie
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COMPONENTEN

OVERIGE COMPONENTEN

MENGSECTIE
• Voor het mengen van luchtstromen
• Perfect voor recirculatie met laag energieverbruik
• Warmteterugwinning door het mengen van luchttoevoer en -afvoer

REGELKLEPPEN
• Voor het afsluiten of regelen van luchtstromen
• Aluminium klepbladen met rubberen afdichting
• Tegengesteld draaiende klepbladen
• Geschikt voor temperaturen van -40°C tot 80°C
• Luchtdichtheidsklasse klepbladen 2/4
• Met of zonder behuizing 

GELUIDDEMPERS
• Geluidabsorptie middels coulissen gevuld met mineraal wol 
• Lengte 600 mm tot 1800 mm 
• Minimaal drukverlies
• Bescherming coulissen middels geperforeerde platen
• Tevens plaatsing in het kanaal mogelijk
• Frame geluiddemper coulissen van gegalvaniseerd staal (andere 

materialen op aanvraag)

INSPECTIESECTIE
• Voor inspectie en onderhoud
• Kan gebruikt worden om speciale componenten in de unit te integreren
• Met of zonder verlichting
• Met of zonder kijkglas
• Lengte 300 mm tot 2000 mm
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REGELAPPARATUUR & OVERIGE OPTIES

REGELAPPARATUUR
De regelapparatuur in de ExCIEL® AmberAir kan naar wens 
worden samengesteld. De units zijn af fabriek geconfigureerd 
en getest samen met alle noodzakelijke veldapparatuur.

De regelapparatuur voldoet aan de EU directives (MD, EMC 
en LVD) en is voorzien van CE-markering.

• Binnen- of buitenopstelling mogelijk (tot IP65)
• PC control via Modbus (RS485); TCP/IP; LON; BACnet; 

MSTP; Mbus; BACnet IP; Web; KNX
• Regeling op basis van lucht kwaliteitscontrole: CO², 

luchtvochtigheid, constante druk, constant volume
• Eén of twee afstandsbedieningen kunnen worden 

ingeplugd
• Aansturing van de regelklep voor koeler/verwarmer
• Drukverschilmeters
• Aansturing van luchttoevoer-, afvoer- en mengkleppen
• Sensoren voor verschillende parameters
• Brandthermostaat
• Stuurstroomschakelaars
• Kanaal-/ruimtesensor voor nachtkoeling
• Vorstbeveiliging voor verwarmingselement
• Rookmelder en brandregelklep met bijgeleverde regelunit

OVERIGE OPTIES
Hygiëne-uitvoering
De ExCIEL® AmberAir serie luchtbehandelingskasten kunnen 
worden geleverd als hygiëne-uitvoering. Deze Eurovent-
gecertificeerde uitvoering is onder andere voorzien van:

• Gladde inwendige oppervlakken om ophoping van stof en 
vuil te voorkomen

• Eenvoudige toegankelijkheid voor alle componenten voor 
reiniging

• Enkel direct gedreven ventilatoren voor beter onderhoud 
en reiniging

• Anti-bacteriële filters, kit en andere afdichtingsmaterialen
• Lekbakken vervaardigd van roestvast staal
• Minimaal anti-corrosie klasse C3 voor alle metallische 

onderdelen, conform EN ISO 12944-2
• Service secties voor eenvoudig onderhoud

Kust-uitvoering
De ExCIEL® AmberAir serie luchtbehandelingskasten zijn ook 
beschikbaar als kust-uitvoering. Deze Eurovent-gecertificeerde 
uitvoering is onder andere voorzien van:

• Corrosie-klasse C4 conform EN ISO 12944-2
• Lekbakken vervaardigd van roestvast staal
• Behuizingsprofielen van geanodizeerd aluminium
• Warmtewisselaars voorzien van epoxy-coating

Met behulp van onze selectiesoftware kunnen wij voor u 
selecties op maat maken

• Geselecteerde unit kan worden aangeleverd als 3D 
model

• Exporteren van technische specificaties naar PDF
• Getest en Eurovent gecertificeerd
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