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KANAALVERWARMERS

Excellent Comfort
•	 Uitgebreide capaciteitsrange
•	 Laag drukverlies over verwarmingselement
•	 Te voorzien van geïntegreerde temperatuurregeling 

Innovatief
•	 Voorzien van complete omkasting voor eenvoudige montage
•	� Eenvoudig reinigbaar (voorzien van inspectieluik) in het kader van de hygiëne  

normen/richtlijnen (VDI 6022 en EN-13779)
•	� Elektrisch verwarmde units voorzien van oververhittingbeveiliging en volumestroom 

bewaking.

Energiebesparend
•	 Laag drukverlies 
•	 Voldoende capaciteit voor installatie in lage temperatuur systemen

Lekdicht
•	� Standaard 9 tot 27 maal minder luchtlekkage door toepassing omkasting naar 

klasse C/D conform NEN- EN 1507 en 12237
•	 Volgens NEN-EN 15727 geteste verwarmers
•	� Standaard voorzien van rubber afdichtprofiel op aansluitingen  

(ronde aansluitingen)
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Dust Quantity Rating 1
according to ISO 8502-3

Inwendige reinheid
Een van de belangrijkste aspecten van het binnenklimaat  

is de binnenlucht kwaliteit. Vanzelfsprekend is de hygiëne  

of reinheid van de componenten in een luchttransport 

systeem hierbij van groot belang. De mate van inwendige 

reinheid van deze componenten kan worden uitgedrukt 

in een “Dust Quantity Rating”(klasse 1, 2, 3, 4 of 5)  

volgens de norm ISO 8502-3. De hygiënische verwarmers 

CWW-H-D/NHH-D voldoen aan de hoogste klasse, klasse 1.
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VOORUITSTREVENDE OPLOSSINGEN VOOR VERWARMEN 

Naast het complete programma ventilatoren en balansventilatie 

met warmte terugwinning, levert Inatherm sinds jaar en dag 

oplossingen voor het verwarmen dan wel koelen van ventilatie-

lucht. Of het nu gaat om elektrische kanaalverwarmers, in ronde 

en rechthoekige uitvoeringen of watergevoede systemen voor 

verwarmen en koelen, het complete programma kent altijd een 

passend model. 

Elektrische verwarmers
De elektrische naverwarmers zijn verkrijgbaar in een tweetal 

series: CV-range met ronde aansluitingen en VFL(PG)-range met 

rechthoekige aansluitingen. De units kunnen voorzien worden 

van compleet voorgemonteerde en bedrade regeltechniek. Op 

die manier ontstaat een stekkerklare oplossing welke eenvoudig 

geïnstalleerd kan worden.  

Warmwater verwarmers
De warmwater naverwarmers zijn verkrijgbaar in een drietal 

series: CWW-H-D / NHH-D range met ronde aansluitingen, 

PGV-range met rechthoekige aansluitingen en WHS-range 

voor rechthoekige maatwerk aansluitingen. Door toepassing 

van meerdere circuits en/of meerdere rijen ontstaan er diverse 

capaciteiten. Tevens beschikt 

Inatherm over een breed scala regelapparatuur incl. ruim-

teregelaars, voelers en twee- en drieweg kleppen. U bent 

verzekerd van een feilloze en uiterst nauwkeurige werking van 

verwarmer met diens regeltechniek.

Elektrische (na)verwarmers: 

CV-serie

Elektrische (na)verwarmers: 

VFL(PG)-serie

Warmwater (na)verwarmers:

CWW-H-D en NHH-D serie

Warmwater (na)verwarmers:

PGV-serie

WHS-serie
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1. RONDE ELEKTRISCHE KANAALVERWARMER | TYPE CV

De elektrische kanaalverwarmer type CV is een eenvoudige verwarmingsunit voor di-
recte montage in spiraalgefelsde kanalen.

Toepassing
– �Als voor- of naverwarmer van voorbehandelde lucht. Bijvoorbeeld achter een  

warmteterugwinunit.
– �Als voor- of naverwarmer in centrale luchtbehandelingsinstallaties om te voorzien in 

de warmtebehoefte per ruimte.
– �Als onderdeel in een samenstelling van apparatuur bestaande uit bijvoorbeeld een 

filter, een kanaalventilator en een kanaalverwarmer, om zodoende een compleet 
luchttoevoersysteem te vormen.

– �Als hoofdverwarming voor het op de gewenste temperatuur brengen en houden 
van kleine ruimten.

Constructie
De behuizing is vervaardigd van aluzink plaatmateriaal en het verwarmingselement uit 
corrosiebestendig materiaal. In de aansluitkast vindt men al de benodigde contacten 
voor het aansluiten van het verwarmingselement.

De kanaalverwarmers zijn uitgevoerd met twee ronde aansluitkragen voor montage in 
standaard spiraalgefelsde kanalen. De kanaalverwarmer is uitgevoerd met een over-
verhittingsbeveiliging, welke verhindert dat de temperatuur in en rond de kanaalverwar-
mer te veel oploopt. (EN 1.4301 + EN 1.4404 op aanvraag)

Montage
De kanaalverwarmers kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. De 
aansluitkast mag echter niet aan de onderzijde geplaatst worden.

Beschermingsklasse
De beschermingsklasse van de kanaalverwarmers is IP 43; spatwater dicht.

Luchtstroom
De doorstroomsnelheid van de lucht door de kanaalverwarmer mag niet onder de 
1,5 m/s komen. Dit om oververhitting van de verwarmingselementen te voorkomen. 
Geforceerde koeling, voor het koelen van het element wanneer het systeem uitvalt, is 
bij normale vrijhangende montage niet noodzakelijk.

Op aanvraag is er in de diameter 80, 100, 125 en 160 mm ook een versie leverbaar 
welke geschikt is voor een doorstroomsnelheid vanaf 0,5 m/s.  

Regeling
Om de uitgaande temperatuur te regelen, kan gebruik gemaakt worden van een aan/
uit thermostaat of pulserende regelaar. Sommige modellen hebben een ingebouwde 
regelaar. De temperatuurregelaars controleren en sturen de aan en uit tijd proportio-
neel.

Type
De kanaalverwarmers worden vervaardigd voor 230 en 400 Volt. De types met een 
230 Volt aansluiting zijn, afhankelijk van de kanaaldiameter, leverbaar in vermogens 
tussen 0,3 en 3,0 kW. De types met een 400 Volt aansluiting zijn, afhankelijk van de 
kanaaldiameter, leverbaar in vermogens tussen 5,0 en 12 kW. Zie hiervoor tabel op 
volgende pagina.
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CV KANAALVERWARMER | INGEBOUWDE FLOWSENSOR

Regeling
Om de uitgaande temperatuur te regelen, kan gebruik gemaakt worden 
van een aan/uit thermostaat of pulserende regelaar. De MQ-modellen 
(MQU(L), MQEM(L), MQXL) en de MTU(L), MTEM(L) en MTXL heb-
ben een ingebouwde temperatuurregelaar. De temperatuurregelaars 
controleren en sturen de aan en uit tijd proportioneel.

Anti-condensatie isolatie
Om het risico van condensatie in de aansluitkast tegen te gaan als de 
kanaalverwarmers zijn gemonteerd in een warme en vochtige omgeving 
en de lucht in het kanaal is koud, wordt de binnenkant van de aansluit-
kast uitgevoerd met een 4 mm dikke laag extra isolatie (meerprijs).

Ingebouwde flowsensor
Alle modellen met ingebouwde regelaar kunnen worden uit- 
gevoerd met een ingebouwde elektronische flowsensor (-Q). De flow-
sensor controleert continu het luchtdebiet en zet de verwarmer uit als de 
luchtsnelheid onder de 1,5 m/s valt. 
Elektrische kanaalverwarmers moeten altijd zo worden gemonteerd dat 
ze zijn verbonden met de ventilator die de lucht in het kanaal brengt of 
met het luchtdebiet door de verwarmer. Het vermogen naar de kanaal-
verwarmer moet worden onderbroken als de ventilator uitgaat en het 
luchtdebiet wegvalt. De -MQU en -MQEM modellen en de -MQXL met 
ingebouwde elektronische flowsensor voldoen aan de eisen met betrek-
king tot het monitoren van het luchtdebiet en kunnen worden gemonteerd 
zonder externe flowswitch. 

Voor andere modellen moet deze functie worden verbonden met het 
inkomende vermogen naar de kanaalverwarmer of, als de verwarmer 
een ingebouwde regelaar heeft, direct met de  
regelaar.
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CV KANAALVERWARMERS | LUCHTVOLUME

1.	 = Zie drukverlies grafiek 1
2.	 = Zie drukverlies grafiek 2
3.	 = Zie drukverlies grafiek 3
4.	 = Zie drukverlies grafiek 4
5.	 = Zie drukverlies grafiek 5

6.	 = Zie drukverlies grafiek 6
7.	 = Zie drukverlies grafiek 7
8.	 = Zie drukverlies grafiek 8
9.	 = Zie drukverlies grafiek 9
10.	 = Zie drukverlies grafiek 10

DRUKVERLIES GRAFIEKEN

Type CV 10 CV 12 CV 16 CV 20 CV 25 CV 31 CV 40

Diameter 100 125 160 200 250 315 400

Min. luchthoeveelheid m3/h 43 70 110 170 270 415 690

Vermogen / voltage

300 W/230 Volt X3 X2

400 W/230 Volt X3

600 W/230 Volt X3 X5 X3 X2 X1

900 W/230 Volt X7 X4 X2 X2 X1

1200 W/230 Volt X8 X5 X3 X2 X1

1500 W/230 Volt X9 X6 X3 X3 X2

1800 W/230 Volt X10 X6 X4 X3 X2

2100 W/230 Volt X7 X4 X X2

2700 W/230 Volt X8

3000 W/230 Volt X6 X4 X3 X2

5000 W/400 Volt  3-fase X9

6000 W/400 Volt 3-fase X9 X7 X4 X3

9000 W/400 Volt 3-fase X9 X6 X4

12000 W/400 Volt 3-fase X10 X7 X5

15000 W/400 Volt 3-fase X5
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TECHNISCHE GEGEVENS | KANAALVERWARMERS

278

4242
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Beveiliging tegen oververhitting:
Eén automatisch herstellende; één vergrendelende; één 
elektronische flowsensor

M - handbedieningsreset
De beveiliging tegen oververhitting is 2-polig met een volledig geïsoleerde 
uitschakelfunctie met handbediende reset. Deze reset kan bediend 
worden via een resetknop welke in de bovenkant van de aansluitkast 
is ingebouwd.

Q - ingebouwde elektronische flowsensor
De Q-modellen beschikken, naast de ingebouwde temperatuur regelaar, 
over een ingebouwde elektronische flowsensor, die het luchtdebiet in 
de gaten houdt en de verwarmer onderbreekt wanneer de luchtsnelheid 
onder de 1.5 m/s komt. Wanneer de luchtsnelheid weer boven de 1.5 
m/s komt, wordt de verwarmer automatisch aangezet.

elektrische aansluitschema’s zie www.
inatherm.nl

VERKLARING TYPE-CODERING

Ronde kanaalverwarmer

Diameter in cm

Vermogen in 1/10 kW

(04 = 0,4kW)

Handbediende reset

Ingebouwde regelaar met 

flowsensor

Ingebouwde regelaar

Aansturing via een externe temp. 

voeler

Aansturing door GBS

Aansturing door

externe instelknop 

Potentiaal vrij contact voor 

storingsmelding

CV 10 04 M T U X LEmQ(          /         )            (        /           /         )
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BESCHRIJVING | TYPE KANAALVERWARMERS

Type CV … M (standaard uitvoering) / ML

De kanaalverwarmers type CV…M en ML kunnen alleen via een externe  
regelaar geregeld worden. De temperatuurmeting gebeurt met behulp van de 
opnemer geïntegreerd in de regelaar of een externe kanaalvoeler. Een  
resetknop is in de bovenkant van de aansluitbox ingebouwd.

Mogelijke combinaties:
–	voor 230 Volt een TRIAC regelaar bijv. pulser 230 of pulser 230 M.
–	voor 400 Volt een TTC regelaar bijv. TTC 40,
–	een ruimtetemperatuuropnemer bijv. TGR 330 of TGR 530
–	een kanaaltemperatuuropnemer bijv. TGK 330 of TGK 350
–	een aan/uit thermostaat TI-N

TI-N

Pulser-M

TTC

TGR330/530

TGK

Type CV … MQU(L)

De kanaalverwarmer type CV...MQU is uitgevoerd met ingebouwde  
temperatuurregelaar. Deze kan worden gestuurd middels de ingebouwde  
instelknop en een temperatuurvoeler (TGR330, TGK330) of een externe  
temperatuurinstelling waarin de temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430). Het 
-MQU model beschikt verder standaard over een ingebouwde elektronische 
flowsensor, waardoor de installatie zeer eenvoudig is. De -MQUL uitvoering 
heeft bovendien een ingebouwd potentiaal vrij contact voor storingsmelding.

TGR330/530

TGK

TGR 430

TGR 430

TGK
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BESCHRIJVING | TYPE KANAALVERWARMERS

Type CV … MQXL

De kanaalverwarmer type CV … MQXL is uitgevoerd met ingebouwde tempera-
tuurregelaar welke aangestuurd wordt door een gebouwbeheersysteem d.m.v. 
0-10V signaal. Het -MQXL model beschikt verder standaard over een ingebouw-
de elektronische flowsensor, waardoor de installatie zeer eenvoudig is. De unit 
is bovendien voorzien van een potentiaal vrij contact voor storingsmelding. Een 
resetknop is in de bovenkant van de aansluitkast ingebouwd.

Type CV … MQEM(L)

De kanaalverwarmer type CV...MQEM is uitgevoerd met ingebouwde 
temperatuurregelaar voor zowel een ingestelde minimum in-
blaastemperatuur als een maximum inblaastemperatuur. Deze kan 
worden gestuurd middels de externe temperatuurinstelling waarin de 
temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430) en een temperatuurvoeler 
in het kanaal (TGK360). Een resetknop is in de bovenkant van de aan-
sluitkast ingebouwd om in geval van thermische overbelasting de 
unit te resetten. Het -MQEM model beschikt verder standaard over 
een ingebouwde elektronische flowsensor, waardoor de installatie zeer 
eenvoudig is. De -MQEML uitvoering heeft bovendien een ingebouwd 
potentiaal vrij contact voor storingsmelding.

TGR 430

TGK

 0
 
10
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BESCHRIJVING | TYPE KANAALVERWARMERS

Type CV … MTU(L)

De kanaalverwarmer type CV...MTU is uitgevoerd met ingebouwde pulserende 
temperatuurregelaar. Deze kan worden gestuurd middels de ingebouwde instel-
knop en een temperatuurvoeler (TGR330, TGK330) of een externe temperatuur-
instelling waarin de temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430). Een resetknop 
is in de bovenkant van de aansluitkast ingebouwd om in geval van thermische 
overbelasting de unit te resetten.

Type CV … MTXL

De kanaalverwarmer type CV … MTXL is uitgevoerd met ingebouwde pulserende 
temperatuurregelaar welke aangestuurd wordt door een gebouwbeheersysteem 
d.m.v. 0-10V signaal.
De unit is voorzien van een potentiaal vrij contact voor storingsmelding. Een reset-
knop is in de bovenkant van de aansluitkast ingebouwd.

Type CV … MTEM(L)

De kanaalverwarmer type CV...MTEM is uitgevoerd met ingebouwde pulserende 
temperatuurregelaar voor zowel een ingestelde minimum inblaastemperatuur als 
een maximum inblaastemperatuur. Deze kan worden gestuurd middels de externe 
temperatuurinstelling waarin de temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430) en 
een temperatuurvoeler in het kanaal (TGK360). Een resetknop is in de bovenkant 
van de aansluitkast ingebouwd om in geval van thermische overbelasting de unit 
te resetten.

TGR330/530

TGK

TGR 430

TGR 430

TGK

TGR 430

TGK

 0

10
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2. RECHTHOEKIGE ELEKTRISCHE KANAALVERWARMER

De elektrische kanaalverwarmer type VFL is een eenvoudige verwarmingsunit voor 
directe montage tussen een rechthoekig-kanaal.

Toepassing
–	als voor- of naverwarmer van voorbehandelde lucht. Bijvoorbeeld achter een 

warmteterugwinunit.
–	als voor- of naverwarmer in centrale luchtbehandelingsinstallaties om te voor-

zien in de warmtebehoeft per ruimte.
– als onderdeel in een samenstelling van apparatuur bestaande uit bijvoorbeeld 

een filter, een kanaalventilator en een kanaalverwarmer, om zodoende een 
compleet luchttoevoersysteem te vormen.

– als hoofdverwarming voor het op een gekozen temperatuur brengen en houden 
van kleine ruimten.

Constructie
De behuizing is vervaardigd van aluzink plaatmateriaal en het verwarmingsele-
ment uit corrosiebestendig materiaal. In de aansluitkast vindt men al de benodigde 
contacten voor het aansluiten van het verwarmingselement.

De kanaalverwarmers zijn uitgevoerd met twee rechthoekige kanaalaansluitingen 
voor montage in rechthoekige kanalen.
De kanaalverwarmers zijn voorzien van flenzen volgens de ISO 13351 standaard. 
PG-uitvoering met flenzen geschikt voor montage middels klemmen. De kanaal-
verwarmer is uitgevoerd met een oververhittingsbeveiliging, welke verhindert dat 
de temperatuur in en rond de kanaalverwarmer te veel oploopt (EN 1.401 + EN 
1.4404 op aanvraag).

Montage
De kanaalverwarmers kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd wor-
den. De kanaalverwarmer moet zo gemonteerd worden, dat de aansluitkast zich 
aan de linker of rechter zijkant bevindt.
Belangrijk bij montage is dat de luchtrichting door de kanaalverwarmer juist is. 
Deze is aangegeven met een pijl op de aansluitkast.

Beschermingsklasse
De beschermingsklasse van de kanaalverwarmers is IP 43; spatwater dicht.

Luchtstroom

De doorstroomsnelheid van de lucht door de kanaalverwarmer mag niet 
onder de 1,5 m/s komen. Dit om oververhitting van de verwarmings- 
elementen te voorkomen.
De luchtstroom moet gelijkmatig verdeeld zijn over het oppervlak van de ver-
warmer. Dit om temperatuurverschillen op diverse plaatsen van de verwarmings-
elementen te voorkomen. Geforceerde koeling, voor het koelen van het element 
wanneer het systeem uitvalt, is bij normale vrijhangende montage niet noodzake-
lijk bij kanaalverwarmers tot een vermogen van 30 kW.

Regeling
Om de uitgaande temperatuur te regelen, kan gebruik gemaakt wor-
den van een aan/uit temperatuurregelaar of een pulserende  
regelaar. Sommige modellen hebben een ingebouwde regelaar. 
De temperatuurregelaars regelen de aan- en uit-tijd proportioneel. 

Ingebouwde flowsensor
Alle modellen met ingebouwde regelaar tot en met 27 kW kunnen  
worden uitgevoerd met een ingebouwde elektronische flow- 
sensor. De flowsensor controleert continu het luchtdebiet en zet de  
verwarmer uit als de luchtsnelheid onder de 1,5 m/s valt. Elektrische ka-
naalverwarmers moeten altijd zo worden gemonteerd dat ze zijn  
verbonden met de ventilator die de lucht in het kanaal brengt of 
met het luchtdebiet door de verwarmer. Het vermogen naar de  
kanaalverwarmer moet worden onderbroken als de ventilator  
uitgaat en het luchtdebiet wegvalt. De -MQU en -MQEM modellen en de 
-MQXL met ingebouwde elektronische flowsensor voldoen aan de eisen met 
betrekking tot het monitoren van het luchtdebiet en kunnen worden gemonteerd 
zonder externe flowswitch. 
Voor andere modellen moet deze functie worden verbonden met het inkomende 
vermogen naar de kanaalverwarmer of, als de verwarmer een ingebouwde re-
gelaar heeft, direct met de regelaar.

Explosie veilig
Op aanvraag is er een explosie veilige uitvoering leverbaar. 
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BESCHRIJVING | TYPE KANAALVERWARMERS

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

Elektrische aansluitschema’s zie 
www.inatherm.nl

*) verwarmers met ingebouwde regelapparatuur hebben afmeting 200 mm.

*)
*)

5

5
5

5 *)
*)

Uitvoering: VFLPG Uitvoering: VFL

Type VFL … M

De kanaalverwarmers type VFL … M kunnen alleen via een externe regelaar ge-
regeld worden. De temperatuurmeting gebeurt met behulp van een ruimte tem-
peratuuropnemer of een kanaalvoeler welke aangesloten wordt op de externe 
regelaar. Een resetknop is in de bovenkant van de aansluitkast ingebouwd.

Combinatiemogelijkheden:
–	voor 230 Volt een TRIAC regelaar bijv. pulser 230 of 230 M
–	voor 400 Volt een TTC regelaar bijv. TTC 40
–	een ruimtetemperatuuropnemer bijv. TGR 330 of 530
– een kanaaltemperatuuropnemer bijv. TGK 330 of 350
– een aan/uit thermostaat TI-N

TI-N

Pulser-M

TTC

TGR330/530

TGK
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BESCHRIJVING | TYPE KANAALVERWARMERS

Type VFL … MTEML

De kanaalverwarmer type VFL...MTEM is uitgevoerd met ingebouwde pulserende 
temperatuurregelaar voor zowel een ingestelde minimum inblaastemperatuur als 
een maximum inblaastemperatuur. Deze kan worden gestuurd middels de externe 
temperatuurinstelling waarin de temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430) en 
een temperatuurvoeler in het kanaal (TGK360). Een resetknop is in de bovenkant 
van de aansluitkast ingebouwd om in geval van thermische overbelasting de unit 
te resetten.

Type VFL … MQEML (t/m 27kW)

De kanaalverwarmer type VFL..MQEML is uitgevoerd met ingebouwde pulserende 
temperatuurregelaar voor zowel een ingestelde minimum inblaastemperatuur als 
een maximum inblaastemperatuur. Deze kan worden gestuurd middels de externe 
temperatuurinstelling waarin de temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430) 
en een temperatuurvoeler in het kanaal (TGK360). Daarmaast is de MQEML  
voorzien van ingebouwde flowsensor. 

Type VFL … MQUL

De kanaalverwarmer type VFL...MQUL is uitgevoerd met ingebouwde  
temperatuurregelaar. Deze kan worden gestuurd middels de ingebouwde  
instelknop en een temperatuurvoeler (TGR330, TGK330) of een externe  
temperatuurinstelling waarin de temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430). Het 
-MQU model beschikt verder standaard over een ingebouwde elektronische 
flowsensor, waardoor de installatie zeer eenvoudig is. De -MQUL is standaard 
voorzien  van een ingebouwd potentiaal vrij contact voor storingsmelding.

Type VFL… MTUL

De kanaalverwarmer type VFL...MTUL is uitgevoerd met ingebouwde pulserende 
temperatuurregelaar. Deze kan worden gestuurd middels de ingebouwde  
instel-knop en een temperatuurvoeler (TGR330, TGK330) of een externe  
temperatuurinstelling waarin de temperatuurvoeler is opgenomen (TGR430). Een 
resetknop is in de bovenkant van de aansluitkast ingebouwd om in geval van 
thermische overbelasting de unit te resetten. De -MTUL is standaard voorzien van 
een ingebouwd potentiaal vrij contact voor storingsmelding.

TGR

TGK

Type VFL … MTXL
0-10 voltsignaal

De kanaalverwarmer type VFL … MTXL is uitgevoerd met ingebouwde pulserende 
temperatuurregelaar welke gestuurd wordt door een gebouwbeheersysteem 
d.m.v. 0-10 V signaal. De unit is voorzien van een potentiaal vrij contact voor 
storingsmelding. Een resetknop is in de bovenkant van de aansluitkast ingebouwd.

Type VFL … MQXL (t/m 27 kW)
De kanaalverwarmer type VFL … MQXL is uitgevoerd met ingebouwde pulseren-
de temperatuurregelaar welke gestuurd wordt door een gebouwbeheersysteem 
d.m.v. 0-10 V signaal. De unit is voorzien van een potentiaal vrij contact voor 
storingsmelding. Een resetknop is in de bovenkant van de aansluitkast ingebouwd. 
Daarnaast is de MQXL voorzien van ingebouwde flowsensor.

 0

10
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3. KANAALVERWARMER MET RONDE AANSLUITING

Toepassing
De kanaalverwarmer type CWW-H-D wordt toegepast in ventilatiesystemen, 
opgebouwd uit ronde kanalen. Door het tot stand brengen van het juiste 
werkklimaat wordt niet alleen het comfort verhoogd, maar ook het prestatieniveau 
van de mensen. Het type CWW-H-D maakt gebruik van warm water (b.v. 80/60 
°C).

Het type CWW-H-D wordt toegepast in klimaatinstallaties om lucht voor een 
bepaalde ruimte (na) te verwarmen. Ook wordt deze eenheid gebruikt voor het 
afzonderlijk verwarmen van vertrekken of delen van het gebouw. Individuele 
wensen voor verwarming in verschillende vertrekken komen vaak voor en kunnen 
afhangen van de transmissieverliezen en het gebruik van de ruimte.

Inwendige reinheid
Een van de belangrijkste aspecten van het binnenklimaat is de binnen- 
lucht kwaliteit. Vanzelfsprekend is de hygiëne of reinheid van de 
componenten in een luchttransportsysteem hierbij van groot belang. 
De mate van inwendige reinheid van deze componenten kan 
worden uitgedrukt in een “Dust Quantity Rating”(klasse 1, 2, 3, 4 of 5)  
volgens de norm ISO 8502-3. De hygiënische verwarmers CWW-H-D voldoen 
aan de hoogste klasse, klasse 1.

Selectie
Daarnaast zijn er standaard capaciteitstabellen beschikbaar. U vindt deze 
in een aparte brochure op www.inatherm.nl. Inatherm beschikt over de 
nodige expertise om u te assisteren bij de selectie van de verwarmers.  
 
 

Dust Quantity Rating 1
according to ISO 8502-3
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TECHNISCHE GEGEVENS

Kanaalverwarmer 

voor warm water

Aansluitdiameter

Aantal rijen

batterij

Lamellenafstand

maten in mm.

CWW-H 160 2 2,5

Constructie
De kanaalverwarmer CWW-H-D bestaat uit een aluzink plaat-
materiaal omkasting met daarin het CU/AL verwarmings- 
element. Via inspectiedeksels zijn beide zijden van het verwarmingsele-
ment bereikbaar voor onderhoud. 
Maximum toelaatbare watertemperatuur 150 °C.
Maximum toelaatbare waterdruk 10 bar.

De kanaalaansluitingen zijn voorzien van rubber manchetten voor een 
perfecte afdichting. De kanaalverwarmers type CWW-H-D kunnen zo-
wel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.

Beschermkappen
Om ervoor te zorgen dat de inwendige reinheid gewaarborgd blijft, 
terwijl deze van de frabriek tot op de inbouwlocatie worden getrans-
porteerd zijn de kanaalaansluitingen afgedekt met anti-stof bescherm-
kappen.

Verklaring type aanduiding

CWW-H-D

H F

H
+8

B K

L

GG

Ødy

Ø 
D

selectietabellen zie www.inatherm.nl

Type
Afmetingen Gewicht

ØD B H dy F G K L kg

CWW-H-D	 100-2-2.5 100 238 180 10 137 40 276 356 3,7

CWW-H-D	 125-2-2.5 125 238 180 10 137 40 276 356 3,5

CWW-H-D	 160-2-2.5 160 313 255 10 212 40 276 356 5,4

CWW-H-D	 200-2-2.5 200 313 255 10 212 40 276 356 5,3

CWW-H-D	 250-2-2.5 250 398 330 22 250 40 276 356 7,7

CWW-H-D	 315-2-2.5 315 473 405 22 325 40 276 356 9,9

CWW-H-D	 400-2-2.5 400 557 504 22 400 65 276 406 13,1

CWW-H-D	 500-2-2.5 500 707 529 22 425 65 330 460 16,9

 

CWW-H-D	 100-3-2.5 100 238 180 10 100 40 276 356 3,8

CWW-H-D	 125-3-2.5 125 313 255 10 175 40 276 356 5,5

CWW-H-D	 160-3-2.5 160 313 255 10 175 40 276 356 5,4

CWW-H-D	 200-3-2.5 200 398 330 22 250 40 276 356 8,2

CWW-H-D	 250-3-2.5 250 473 405 22 325 40 276 356 10,2

CWW-H-D	 315-3-2.5 315 557 504 22 400 40 276 356 13,4

CWW-H-D	 400-3-2.5 400 707 529 22 425 65 330 460 16,9
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KANAALVERWARMERS | NHH-D

Toepassing
Kanaalverwarmer type NHH-D wordt toegepast in het  
luchttransportsysteem om lucht voor een bepaalde ruimte na te 
verwarmen. Het type NHH-D beschikt over ronde kanaal-aansluitingen 
en de warmteoverdracht vindt plaats door middel van water. De 
kanaalverwarmer kan zowel horizontaal als verticaal worden 
gemonteerd.

De nieuwe NHH-D kanaalverwarmer maakt gebruik van een 3-rijige 
verwarmingsbatterij in combinatie met een groter kanaal aansluitdiameter. 
Hierdoor is een groter luchtvolume mogelijk, waardoor de capaciteit 
wordt vergroot. De bredere range in verwarmers biedt de mogelijkheid 
om een nauwkeurigere selectie te kunnen maken.

maten in mm.

NHH-D

H F

H
+8

B K

L

GG

Ødy

Ø 
D

selectietabellen zie www.inatherm.nl

Kanaalverwarmer 

voor warm water

Aansluitdiameter

Aantal rijen

batterij

Lamellenafstand

NHH-D 125 3 2,5

Verklaring type aanduiding

Type
Afmetingen Gewicht

ØD B H dy F G K L kg

NHH-D 125-3-2.5 125 238 180 10 100 40 276 356 3,8

NHH-D 200-3-2.5 200 313 255 10 175 40 276 356 5,4

NHH-D 250-3-2.5 250 398 330 22 250 40 276 356 8,2

NHH-D 315-3-2.5 315 473 405 22 325 40 276 356 10,2

NHH-D 400-3-2.5 400 557 504 22 400 40 276 356 13,4

NHH-D 500-3-2.5 500 707 529 22 425 65 330 460 16,9
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KANAALVERWARMERS | INA-TR REGELSET

Temperatuurregeling t.b.v. kanaalverwarmer/-koeler
INA-TR Regelset bestaat uit: 
•	 Ruimtethermostaat REGIO RC-DO
•	 Kanaalvoeler TGK3-PT1000
•	 2/3 weg-regelventiel incl. motor met instelbare KvS waarde
•	 Optioneel met 24V trafo

Opbouw productcode
INA-TR-A-BB-CCC
INA-TR 				    Inatherm Temperatuur Regeling
Soort ventiel (A) 			   2 = 2-weg
				    3 = 3-weg
Diameter aansluiting (BB) 		  15 = DN15
				    20 = DN20
Voedingspanning (CCC) 		  230 = incl. 230V - 24V trafo
				    024 = Zonder 24V trafo (indien reeds 24V beschikbaar)

Specificaties REGIO RC-DO
•	 Eenvoudig instellen de gewenste temperatuur
•	 24V voedingsspanning, 0-10V sturing voor regelventiel
•	 Mogelijkheid tot Modbus en BACnet communicatie

Specificaties regelventiel
•	 Geen energieverlies door bubbelafdichting; klep volgens EN-12266-1
•	 Manueel instelbare KvS waarde
•	 Motor eenvoudig te monteren door clip-on bevestiging
•	 Compacte uitvoering
•	 Motor optioneel te voorzien van witte afdekkap

Specificaties 24V trafo
•	 230V naar 24V transformator
•	 Dubbel geïsoleerde uitvoering
•	 max. 60VA belasting
•	 Ingebouwde zekering
•	 IP44 beschermingsklasse

Specificaties kanaalvoeler TGK3-PT1000
•	 Voorzien van 1,5m kabel
•	 PT1000 sensorelement

Elektrisch schema 
INA-TR temperatuurregeling
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4. KANAALVERWARMER MET RECHTHOEKIGE AANSLUITING

Toepassing
De kanaalverwarmer type PGV wordt toegepast in ventilatiesystemen, opge-
bouwd uit rechthoekige kanalen. Door het tot stand brengen van het juiste werk-
klimaat wordt niet alleen het comfort verhoogd, maar ook het prestatieniveau van 
de mensen. Het type PGV maakt gebruik van warm water (b.v. 80/60 °C).

Het type PGV wordt toegepast in klimaatinstallaties om lucht voor een bepaalde 
ruimte (na) te verwarmen. Ook worden deze eenheden gebruikt voor het afzon-
derlijk verwarmen van vertrekken of delen van het gebouw. Individuele wensen 
voor verwarming in verschillende vertrekken komen vaak voor en kunnen afhan-
gen van de transmissieverliezen en het gebruik van de ruimte.

Selectie
Daarnaast zijn er standaard capaciteitstabellen beschikbaar. U vindt deze in een 
aparte brochure op www.inatherm.nl. Inatherm beschikt over de nodige expertise 
om u te assisteren bij de selectie van de verwarmers.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Kanaalverwarmer 

voor warm water

Afmetingen kanaal

Aantal rijen

Verwarmingselement

Lamellenafstand

PGV 400 x 200 2 2,5

Constructie
De kanaalverwarmer PGV bestaat uit een aluzink plaatmateriaal omkas-
ting met daarin het CU/AL verwarmingselement. De aansluitingen zijn 
uitgevoerd met uitwendige schroefdraad.
Maximum toelaatbare watertemperatuur 150 °C.
Maximum toelaatbare waterdruk 10 bar.

Verklaring type aanduiding

PGV

Ontluchting

R ¼” aansluiting t.b.v. 
vorstbeveiliging

Aftap

maten in mm.selectietabellen zie www.inatherm.nl

Type
Afmetingen

B H I K M ØN

PGV 400-200-2-2,5 438 238 150 63 43 3/4”

PGV 500-250-2-2,5 538 288 180 63 43 3/4”

PGV 500-300-2-2,5 538 338 250 63 43 3/4”

PGV 500-400-2-2,5 538 438 3/4”

PGV 600-300-2-2,5 638 338 250 63 43 3/4”

PGV 600-350-2-2,5 638 388 300 63 43 3/4”

PGV 700-400-2-2,5 738 438 350 61 47 1”

PGV 800-400-2-2,5 838 438 1”

PGV  800-500-2-2,5 838 538 450 61 47 1”

PGV 1000-500-2-2,5 1038 538 450 61 47 1”

PGV 1200-600-2-2,5 1238 638 1”

 

PGV  400-200-4-2,5 438 238 150 63 65 3/4”

PGV 500-250-4-2,5 538 288 200 63 65 3/4”

PGV 500-300-4-2,5 538 338 250 63 65 1”

PGV 500-400-4-2,5 538 438

PGV 600-300-4-2,5 638 338 250 63 65 1”

PGV 600-350-4-2,5 638 388 300 63 65 1”

PGV 700-400-3-2,5 738 438 350 66 58 1”

PGV 800-400-3-2,5 838 438

PGV 800-500-3-2,5 838 538 450 66 58 1”

PGV  1000-500-3-2,5 1038 538 450 66 58 1”

PGV 1200-600-3-2,5 1238 638 1 1/4”
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KANAALVERWARMERS | INA-TR REGELSET

Temperatuurregeling t.b.v. kanaalverwarmer/-koeler
INA-TR Regelset bestaat uit: 
•	 Ruimtethermostaat REGIO RC-DO
•	 Kanaalvoeler TGK3-PT1000
•	 2/3 weg-regelventiel incl. motor met instelbare KvS waarde
•	 Optioneel met 24V trafo

Opbouw productcode
INA-TR-A-BB-CCC
INA-TR 				    Inatherm Temperatuur Regeling
Soort ventiel (A) 			   2 = 2-weg
				    3 = 3-weg
Diameter aansluiting (BB) 		  15 = DN15
				    20 = DN20
Voedingspanning (CCC) 		  230 = incl. 230V - 24V trafo
				    024 = Zonder 24V trafo (indien reeds 24V beschikbaar)

Specificaties REGIO RC-DO
•	 Eenvoudig instellen de gewenste temperatuur
•	 24V voedingsspanning, 0-10V sturing voor regelventiel
•	 Mogelijkheid tot Modbus en BACnet communicatie

Specificaties regelventiel
•	 Geen energieverlies door bubbelafdichting; klep volgens EN-12266-1
•	 Manueel instelbare KvS waarde
•	 Motor eenvoudig te monteren door clip-on bevestiging
•	 Compacte uitvoering
•	 Motor optioneel te voorzien van witte afdekkap

Specificaties 24V trafo
•	 230V naar 24V transformator
•	 Dubbel geïsoleerde uitvoering
•	 max. 60VA belasting
•	 Ingebouwde zekering
•	 IP44 beschermingsklasse

Specificaties kanaalvoeler TGK3-PT1000
•	 Voorzien van 1,5m kabel
•	 PT1000 sensorelement

Elektrisch schema 
INA-TR temperatuurregeling
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5. MAATWERK KANAALVERWARMER MET RECHTHOEKIGE 
AANSLUITING

Toepassing
De kanaalverwarmer type WHS wordt toegepast in ventilatiesystemen, opge-
bouwd uit rechthoekige kanalen. De verwarmer wordt speciaal voor u op maat 
gefabriceerd. 

Door het tot stand brengen van het juiste werkklimaat wordt niet alleen het comfort 
verhoogd, maar ook het prestatieniveau van de mensen. Het type WHS maakt 
gebruik van warm water (b.v. 80/60 °C).

Het type WHS wordt toegepast in klimaatinstallaties om lucht voor een bepaalde 
ruimte (na) te verwarmen. Ook worden deze eenheden gebruikt voor het afzon-
derlijk verwarmen van vertrekken of delen van het gebouw. Individuele wensen 
voor verwarming in verschillende vertrekken komen vaak voor en kunnen afhan-
gen van de transmissieverliezen en het gebruik van de ruimte.

Constructie
De kanaalverwarmer WHS bestaat uit een gegalvaniseerd plaat- 
materiaal omkasting met daarin het CU/AL verwarmingselement. De aansluitin-
gen zijn uitgevoerd met uitwendige schroefdraad.
Maximum toelaatbare watertemperatuur 150 °C.
Maximum toelaatbare waterdruk 10 bar.

Speciale uitvoering
Daarnaast zijn andere materiaalcombinaties mogelijk. De verwarmer kan worden 
uitgevoerd met een RVS omkasting, aluminium lamellen voorzien van epoxy coa-
ting of koperen lamellen.

Selectie

De selectie van de maatwerk kanaalverwarmer is op aanvraag.
Aan de hand van het watertemperatuur traject, primaire en secundaire luchttem-
peratuur, luchthoeveelheid en gewenste afmeting kan er door Inatherm een selec-
tie worden gemaakt.

Kanaalverwarmer 

voor warm water

Afmetingen kanaal

Aantal rijen

Verwarmingselement

Lamellenafstand

WHS 400 x 200 2 2,5

Verklaring type aanduiding

Temperatuurregeling t.b.v. kanaalverwarmer/-koeler
INA-TR Regelset bestaat uit: 
•	 Ruimtethermostaat REGIO RC-DO
•	 Kanaalvoeler TGK3-PT1000
•	 2/3 weg-regelventiel incl. motor met instelbare KvS waarde
•	 Optioneel met 24V trafo

Opbouw productcode
INA-TR-A-BB-CCC
INA-TR 				    Inatherm Temperatuur Regeling
Soort ventiel (A) 			   2 = 2-weg
				    3 = 3-weg
Diameter aansluiting (BB) 		  15 = DN15
				    20 = DN20
Voedingspanning (CCC) 		  230 = incl. 230V - 24V trafo
				    024 = Zonder 24V trafo (indien reeds 24V beschikbaar)

Specificaties REGIO RC-DO
•	 Eenvoudig instellen de gewenste temperatuur
•	 24V voedingsspanning, 0-10V sturing voor regelventiel
•	 Mogelijkheid tot Modbus en BACnet communicatie

Specificaties regelventiel
•	 Geen energieverlies door bubbelafdichting; klep volgens EN-12266-1
•	 Manueel instelbare KvS waarde
•	 Motor eenvoudig te monteren door clip-on bevestiging
•	 Compacte uitvoering
•	 Motor optioneel te voorzien van witte afdekkap

Specificaties 24V trafo
•	 230V naar 24V transformator
•	 Dubbel geïsoleerde uitvoering
•	 max. 60VA belasting
•	 Ingebouwde zekering
•	 IP44 beschermingsklasse

Specificaties kanaalvoeler TGK3-PT1000
•	 Voorzien van 1,5m kabel
•	 PT1000 sensorelement
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