
IQFI INDUCTIE-UNITS

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

IQFI INDUCTIE-UNITS



Koelbalk IQ Star NOVA II - Technische gegevens2

FläktGroup DC_9573NL_20211105_R4 Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving

KOELBALK IQ STAR NOVA II  

De NOVA II koelbalk is een actief koelbalksysteem voor ventilatie, 
koeling en verwarming. Dit luchtverspreidingssysteem biedt com-
fort en flexibiliteit dankzij de uitblaaspatroonregeling in combinatie 
met de verstelbare inductie. 

De geavanceerde Pi-functie biedt nóg meer flexibiliteit dankzij de 
aanvullende vraaggestuurde ventilatiefunctie die aan het systeem 
is toegevoegd. De luchtverspreiding wordt gebaseerd op de be-
zetting van de ruimte en zorgt voor een zeer efficiënt HVAC-sys-
teem. 
De NOVA II met Pi-functie is drukonafhankelijk en maakt het sys-
teem geschikt voor een verschillende soorten kanaaltypes.

SNELSELECTIE  

De grafiek geeft het totale koelvermogen weer per actieve meter bij een totale 
druk van 70 Pa, waterdebiet qw = 0,18 m3/h, temperatuurverschil tussen ruim-
telucht en toevoerlucht Δt = 8 °C en temperatuurverschil tussen gemiddelde 
watertemperatuur en kamertemperatuur Δt = 8 °C.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
• Ventilatie 

• Verwarming en koeling met water 

• Verstelbare inductie 

• Uitblaaspatroonregeling 

• Optioneel: vraaggestuurde ventilatie, drukonafhankelijk, ver-
lichting en regelingen

SPECIFICATIES 
• Een actieve koelbalk voor vrijhangende installatie 

• Zorgt voor comfort met een lage temperatuurgradiënt en  
zonder tocht - FPC + EC 

• Zorgt voor een flexibele luchtverspreiding en mogelijkheden 
voor variatie qua indeling - FPC + EC 

• Met optionele functie voor vraaggestuurde ventilatie, beschik-
baar als retrofit, onafhankelijk van de systeemdruk - Pi 

• Verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen: in rechthoekige 
en ronde vorm

• Met bevestigingsbeugel voor een snelle en eenvoudige  
installatie 

• Frontpaneel in één stuk dat kan worden geopend (omlaag  
klappen)

VOORBEELD VAN PRODUCTCODE 
Vrijhangende koelbalk IQFI-180-11-07-1
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OPBOUW EN FUNCTIES 

Afbeelding 1: Regelaar Pi-functie  

OPBOUW 
Deze koelbalk is verkrijgbaar in standaardlengtes van 120 cm, 
150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm en 330 cm en 
is ontworpen voor vrijhangende installatie. 

De NOVA II is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen met 
ronde en rechthoekige hoeken. De standaard luchtaansluiting op 
de NOVA II is Ølucht=125 mm.
 
MATERIAAL EN OPPERVLAKTEAFWERKING 

De koelbalkbehuizing bestaat voornamelijk uit gegalvaniseerde 
staalplaat. Het frontpaneel is gepoederlakt in de standaardkleur 
RAL 9003 wit, 30% glans, overeenkomstig NCS 0500-N. De 
warmtewisselaarbatterij is gemaakt van aluminium lamellen die 
mechanisch zijn vastgezet aan koperen buizen met Øbuiten = 15 
mm aansluitingen en een maximale werkdruk van 1,6 MPa. 

FUNCTIES 
Deze koelbalk is ontwikkeld met het oog op flexibiliteit, met een 
aantal extra opties voor het basis-standaardmodel. Elektrische 
verwarming, Pi-functie, Flow Pattern Control (FPC luchtdeflector) 
– uitblaaspatroonregeling, verlichting en sturings- en regelingsap-
paratuur zijn de beschikbare extra functies.

ENERGIEREGELING (STANDAARD) 

Het luchtdebiet van de koelbalk kan eenvoudig worden aangepast 
via de gepatenteerde energieregeling met variabele en op rails 
gemonteerde nozzle-instellingen. Deze kunnen worden ingesteld 
voor symmetrisch of asymmetrisch uitblazen door de nozzle te 
verstellen in lijn met de indicatoren aan beide kanten. Er zijn 36 
nozzle-standen beschikbaar. Hierdoor zijn de luchtdebieten nu 
en in de toekomst breed instelbaar. Het enige dat nodig is voor 
het verstellen van de nozzle is een schroevendraaier waarmee 
de rails naar voren of naar achteren worden gedrukt voor de ge-
wenste positie (zie afbeelding hieronder).

PI-FUNCTIE (OPTIONEEL) 
Voor vraaggestuurde ventilatie moet het accessoire voor de Pi- 
functie gemonteerd worden op de koelbalk. Deze functie zorgt 
ervoor dat een regelaar automatisch de stand van de nozzle ver-
andert om het primaire luchtdebiet aan te passen. 

Het koelbalksysteem kan, afhankelijk van de gekozen regelaar, 
verschillende bedrijfssequenties aanhouden. Er kunnen verschil-
lende luchtdebieten worden ingesteld op basis van de bezet-
tingsgraad. Ook kan de luchtkwaliteit worden geregeld dankzij 
een CO2-sensor die is aangesloten op de regeling. In de regelaar 
kunnen drie parameters worden ingesteld: V0 als er geen bezet-
ting is, Vmin voor standaard bezettingsgraad en Vmax (boost) voor 
hoge bezettingsgraad. 

Bij combinatie met de STRA-24 ruimteregelaar zijn er diverse 
modi mogelijk: OFF, Standby, Unoccupied, Occupied en Boost. 
Voor iedere modus zijn er verschillende sequenties mogelijk 
tussen water en lucht: koelen zonder freecooling, koelen met 
freecooling en luchtdebiet afhankelijk van CO2. 

De Pi-functie houdt het luchtdebiet op het gewenste niveau on-
danks drukveranderingen in het kanaal. De Pi-functie is geschikt 
voor retrofitinstallatie en deze functie is door de drukonafhankelij-
ke werking bruikbaar voor alle types kanalen. 

Opgelet: bij het gebruik van de Pi-functie is de inductie altijd sym-
metrisch en een ruimteregelaar is vereist om de Pi-functie te 
gebruiken met een link naar de bezettingssensor. De kanaaldruk 
moet tussen 40 en 140 Pa blijven.

Signaal ruimteregelaar (V)

V0

Bezettingsgraad
Min. luchtdebiet

Vmin

Bezettingsgraad
Max. luchtdebiet
(Boost-modus)

Vmax

Debietinstelling
regelaar

20 10

Luchtdebiet als er 
geen mensen zijn
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VERWARMINGSFUNCTIE MET PI 
Warme lucht gaat van nature omhoog en blijft op plafondhoogte 
hangen bij gebruik van de verwarmingsfunctie van een koelbalk. 
Dit kan dan leiden tot een onevenwichtige temperatuurverdeling in 
de ruimte. Met een koelbalk met Pi-functie kunt u echter een sta-
biele ventilatie creëren tijdens de verwarmingsmodus. Dit wordt 
gerealiseerd door het luchtdebiet op te voeren als de verwar-
mingsvraag toeneemt in lijn met de bezettingsgraad van de ruim-
te. Als er meer verwarming nodig is, wordt het luchtdebiet opge-
voerd. Die lucht botst dan tegen wanden of andere luchtstromen 
in de ruimte en wordt zo omlaag bewogen naar de verblijfszone. 
Het niveau van het opgevoerde luchtdebiet in de verwarmingsmo-
dus is een instelbare parameter in de STRA-24 (parameter 49). 

OPGELET! Bij een retrofit-installatie van de Pi-functie is er geen 
klep nodig vóór de koelbalk. Ventiel die al gemonteerd zijn, moe-
ten volledig open worden gezet of worden verwijderd.

FLOW PATTERN CONTROL (FPC) - 
UITBLAASPATROONREGELING 
De FPC-functie (Flow Pattern Control) voor uitblaaspatroonregeling 
zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit. De combinatie van deze 
uitblaaspatroonregeling (Flow Pattern Control - FPC) en de gepa-
tenteerde Comfort Control-regeling zorgt ervoor dat deze koelbalk 
over een paar unieke eigenschappen beschikt. 

De FPC luchtdeflector van FläktGroup maakt het mogelijk om 
de luchtrichting makkelijk en eenvoudig aan te passen door de 
kunststof bladen te verstellen, zoals te zien is in de afbeelding 
rechts.

Op de afbeelding hieronder zijn de FPC-bladen ten opzichte 
van elkaar ingesteld symmetrisch met de Comfort Control- 
regeling in een hoek van 30° ingesteld.

Voor toepassingen met een hoog luchtdebiet, zoals op de 
afbeelding hieronder, is de Comfort Control-regeling symme-
trisch ingesteld. De FPC-bladen zijn bij tegenover elkaar 
liggende units ingesteld in hoeken van 30° om te voorkomen 
dat luchtstromen op elkaar botsen.

45°

1 - 2 - 3 1 - 2 - 3

45°15° 15°

30° 30°

CONSTRUCTIE EN FUNCTIES

INSTRUCTIES
Als u op zoek bent naar handleidingen voor installatie, onderhoud 
en inbedrijfstelling verwijzen wij u naar de specifieke handleidin-
gen daarvoor op www.flaktgroup.com.

Inatherm | Temperatuurbeheersing | Inductie-units IQFI |4|

IQFI INDUCTIE-UNITS



Koelbalk IQ Star NOVA II - Technische gegevens 5

FläktGroup DC_9573NL_20211105_R4 Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving

TECHNISCHE GEGEVENS KOELVERMOGENS

2-WEG KOELBALK 10 RIJEN (2-PIJPSYSTEEM) BIJ EEN LUCHTZIJDIGE DRUKVAL VAN 70 Pa Ø125 MM 
Balklengte = 1,20 m (batterijlengte = 0,74 m)
Tabel 1: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 3 kPa  

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 14,4 173 217 262 134 179 224 <20
12 26,6 274 341 409 203 270 338 <20
18 38,2 348 430 512 246 328 410 <20
24 49,3 402 493 583 271 361 451 <20
30 60,8 444 538 632 282 376 470 20
36 72 ,0 480 576 672 288 384 480 23

Balklengte = 2,70 m (batterijlengte = 2,24 m) 
Tabel 6: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 6 kPa  

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 41,8 525 662 800 413 551 689 <20
12 77,0 820 1025 1230 615 820 1025 <20
18 110,5 1021 1264 1506 727 969 1211 21
24 144,4 1181 1446 1711 796 1061 1326 22
30 177,1 1285 1555 1826 812 1083 1354 25
36 209,5  1372 1643 1914 813 1084 1355 28

Balklengte = 3,30 m (batterijlengte = 2,84 m) 
Tabel 8: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 7,3 kPa  

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 55,8 673 848 1023 524 699 874 <20
12 96,1 1017 1270 1524 761 1014 1268 <20
18 139 1284 1589 1893 914 1218 1523 22
24 180 1459 1785 2111 979 1305 1631 24
30 220,7 1572 1899 2227 983 1311 1639 28
36 256,3  1671 2001 2330 988 1317 1646 32

Balklengte = 2,10 m (batterijlengte = 1,64 m) 
Tabel 4: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 4,9 kPa  

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 31,3 388 490 591 305 406 508 <20
12 56,0 598 748 897 448 597 746 <20
18 81,0 754 933 1112 538 717 896 <20
24 106,9 875 1072 1269 590 787 984 <20
30 131,4 964 1168 1373 614 818 1023 28
36 155,5 1035 1242 1448 620 827 1034 30

Balklengte = 2,40 m (batterijlengte = 1,94 m)
Tabel 5: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 5,5 kPa 

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 37,8 451 568 685 350 467 584 <20
12 68,0 713 890 1068 532 709 886 <20
18 98,3 897 1108 1320 635 846 1058 <20
24 128,9 1034 1265 1495 691 921 1151 22
30 158 1135 1373 1611 714 952 1190 27
36 185  1214 1454 1695 721 961 1201 32

Balklengte = 3 m (batterijlengte = 2,54 m)
Tabel 7: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 6,7 kPa 

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 45,4 588 744 900 467 623 779 <20
12 83,2 912 1142 1372 690 920 1150 <20
18 121,7 1146 1420 1694 822 1096 1370 21
24 160,2 1313 1608 1903 886 1181 1476 24
30 196,6 1431 1733 2035 907 1209 1511 29
36 230,4  1522 1824 2127 908 1210 1513 31

Balklengte = 1,80 m (batterijlengte = 1,34 m) 
Tabel 3: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 6 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 26,6 319 402 485 248 331 414 <20
12 47,5 497 621 744 371 494 618 <20
18 68,4 626 773 921 443 591 739 <20
24 88,9 724 886 1048 487 649 811 20
30 109,8 796 964 1132 503 671 839 25
36 129,2  856 1027 1197 512 682 853 32

Balklengte = 1,50 m (batterijlengte = 1,04 m)
Tabel 2: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 3,7 kPa  

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 20,2 247 311 375 193 257 321 <20
12 36,4 382 477 572 285 380 475 <20
18 52,9 485 600 715 344 459 574 <20
24 69,5 563 689 815 378 504 630 <20
30 85,3 624 756 888 396 528 660 <20
36 101,2  673 808 942 404 538 673 22
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Balklengte = 2,70 m (batterijlengte = 2,24 m) 
Tabel 9: Waterdebiet, qw = 0,36 m3/h, drukval, Δpw = 4,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 41,8 503 633 764 392 522 653 <20
12 77,0 827 1034 1242 622 829 1036 <20
18 110,5 1048 1299 1550 753 1004 1255 21
24 144,4 1206 1480 1754 821 1095 1369 22
30 177,1 1314 1594 1875 842 1122 1403 25
36 209,5  1402 1683 1964 843 1124 1405 28

Balklengte = 3 m (batterijlengte = 2,54 m)
Tabel 10: Waterdebiet, qw = 0,36 m3/h, drukval, Δpw = 5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 45,4 574 725 876 453 604 755 <20
12 83,2 925 1159 1393 703 937 1171 <20
18 121,7 1184 1470 1757 860 1146 1433 21
24 160,2 1358 1668 1978 931 1241 1551 24
30 196,6 1471 1786 2102 947 1262 1578 29
36 230,4  1561 1876 2192 947 1262 1578 31

Balklengte = 3,30 m (batterijlengte = 2,84 m)
Tabel 11: Waterdebiet, qw = 0,36 m3/h, drukval, Δpw = 5,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 55,8 657 826 995 508 677 846 <20
12 96,1 1032 1290 1549 776 1034 1293 <20
18 139 1319 1635 1951 948 1264 1580 22
24 180 1499 1839 2179 1019 1359 1699 24
30 220,7 1617 1960 2303 1029 1372 1715 28
36 256,3  1713 2056 2399 1029 1372 1715 32

2-WEG KOELBALK 10 RIJEN (2-PIJPSYSTEEM) BIJ EEN LUCHTZIJDIGE DRUKVAL VAN 70 Pa Ø125 MM PARALLELLE 
STROOM - 2 CIRCUITS
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2-WEG KOELBALK 8 RIJEN (2-PIJPSYSTEEM) BIJ EEN LUCHTZIJDIGE DRUKVAL VAN 70 Pa Ø125 MM

Balklengte = 1,20 m (batterijlengte = 0,74 m) 
Tabel 12: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 2,8 kPa 

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 14,4 163 204 246 125 166 208 <20
12 26,6 260 323 386 189 252 315 <20
18 38,2 328 403 478 226 301 376 <20
24 49,3 379 462 544 248 330 413 <20
30 60,8 419 505 591 257 343 429 20
36 72 ,0 455 543 631 263 351 439 23

Balklengte = 1,80 m (batterijlengte = 1,34 m) 

Tabel 14: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 4 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 26,6 299 375 451 228 304 380 <20
12 47,5 470 585 699 344 458 573 <20
18 68,4 592 728 865 410 546 683 <20
24 88,9 681 829 977 444 592 740 20
30 109,8 756 910 1064 463 617 771 25
36 237,2  816 974 1131 472 629 786 32

Balklengte = 2,40 m (batterijlengte = 1,94 m) 
Tabel 16: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 37,8 434 545 656 333 444 555 <20
12 68,0 676 841 1006 495 660 825 <20
18 98,3 852 1048 1245 590 786 983 <20
24 128,9 977 1188 1399 633 844 1055 22
30 158 1075 1293 1511 654 872 1090 27
36 185  1156 1376 1597 662 883 1104 32

Balklengte = 3 m (batterijlengte = 2,54 m) 
Tabel 18: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 6,1 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 45,4 553 697 841 432 576 720 <20
12 83,2 860 1073 1286 638 851 1064 <20
18 121,7 1085 1338 1592 761 1014 1268 21
24 160,2 1245 1517 1790 818 1090 1363 24
30 196,6 1362 1641 1920 838 1117 1396 29
36 230,4  1455 1735 2016 841 1121 1401 31

Balklengte = 1,50 m (batterijlengte = 1,04 m) 
Tabel 13: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 3,4 kPa 

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 20,2 233 293 353 179 239 299 <20
12 36,4 364 453 542 267 356 445 <20
18 52,9 459 565 671 318 424 530 <20
24 69,5 532 647 763 347 462 578 <20
30 85,3 590 711 831 362 483 604 <20
36 101,2  640 764 887 371 494 618 22

Balklengte = 2,10 m (batterijlengte = 1,64 m) 

Tabel 15: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 4,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 31,3 364 458 551 281 374 468 <20
12 56,5 567 706 844 416 555 694 <20
18 81,0 715 881 1047 499 665 831 <20
24 106,9 825 1005 1185 540 720 900 <20
30 131,4 911 1097 1284 560 747 934 28
36 155,5  984 1174 1363 569 759 949 30

Balklengte = 2,70 m (batterijlengte = 2,24 m) 
Tabel 17: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 5,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 41,8 492 619 746 381 508 635 <20
12 77,0 773 962 1152 568 757 946 <20
18 110,5 971 1197 1422 677 902 1128 21
24 144,4 1109 1351 1592 725 966 1208 22
30 177,1 1219 1467 1716 746 995 1244 25
36 209,5  1310 1561 1811 752 1002 1253 28

Balklengte = 3,3 m (batterijlengte = 2,84 m) 
Tabel 19: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 6,7 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 55,8 629 789 949 480 640 880 <20
12 96,1 968 1205 1443 712 949 1186 <20
18 139 1217 1500 1782 847 1129 1411 22
24 180 1386 1688 1990 906 1208 1510 24
30 220,7 1503 1807 2112 914 1219 1524 28
36 256,3  1599 1904 2209 915 1220 1525 32
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2-WEG KOELBALK 8+2 RIJEN (2-PIJPSYSTEEM - KOELING/VERWARMING) BIJ EEN LUCHTZIJDIGE DRUKVAL VAN 70 Pa  
Ø125 MM

Balklengte = 1,20 m (batterijlengte = 0,74 m) 
Tabel 20: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 2,8 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 14,4 165 207 250 127 169 211 <20
12 26,6 260 323 386 189 252 315 <20
18 38,2 327 402 477 225 300 375 <20
24 49,3 378 460 542 246 328 410 <20
30 60,8 419 504 590 257 342 428 20
36 72,0 455 543 631 263 351 439 23

Balklengte = 1,80 m (batterijlengte = 1,34 m) 
Tabel 22: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 4 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 26,6 302 379 456 231 308 385 <20
12 47,5 470 585 699 344 458 573 <20
18 68,4 590 726 862 408 544 680 <20
24 88,9 679 826 973 442 589 736 20
30 109,8 754 908 1062 461 615 769 25
36 129,2  816 974 1131 472 629 786 32

Balklengte = 2,40 m (batterijlengte = 1,94 m) 
Tabel 24: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 37,8 438 551 663 338 450 563 <20
12 68,0 676 841 1006 495 660 825 <20
18 98,3 849 1045 1241 587 783 979 <20
24 128,9 974 1184 1394 630 840 1050 22
30 158 1073 1290 1508 652 869 1086 27
36 185  1156 1377 1598 663 884 1105 32

Balklengte = 3 m (batterijlengte = 2,54 m) 

Tabel 26: Waterdebiet, qw= 0,05 m3/h, drukval, Δpw = 6,1 kPa 

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 45,4 558 704 850 437 583 729 <20
12 83,2 859 1072 1284 638 850 1063 <20
18 121,7 1082 1334 1587 758 1010 1263 21
24 160,2 1241 1512 1783 814 1085 1356 24
30 196,6 1350 1625 1900 826 1101 1376 29
36 230,4  1455 1735 2016 841 1121 1401 31

Balklengte = 1,50 m (batterijlengte = 1,04 m) 
Tabel 21: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 3,4 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 20,2 235 296 356 182 242 303 <20
12 36,4 361 449 537 264 352 440 <20
18 52,9 458 563 669 317 422 428 <20
24 69,5 530 644 759 344 459 574 <20
30 85,3 585 704 823 357 476 595 <20
36 101,2  640 764 887 371 494 618 22

Balklengte = 2,10 m (batterijlengte = 1,64 m) 
Tabel 23: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 4,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 31,3 368 463 557 284 379 474 <20
12 56,5 567 706 844 416 555 694 <20
18 81,0 713 879 1045 497 663 829 <20
24 106,9 822 1001 1180 537 716 895 <20
30 131,4 908 1094 1280 558 744 930 28
36 155,5  984 1174 1363 569 759 949 30

Balklengte = 2,70 m (batterijlengte = 2,24 m) 
Tabel 25: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 5,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 41,8 505 636 768 394 525 656 <20
12 77,0 775 964 1154 569 759 949 <20
18 110,5 964 1187 1410 669 892 1115 21
24 144,4 1108 1349 1590 723 964 1205 22
30 177,1 1210 1456 1702 738 984 1230 25
36 209,5  1311 1562 1812 752 1003 1254 28

Balklengte = 3,3 m (batterijlengte = 2,84 m) 

Tabel 27: Waterdebiet, qw= 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 6,7 kPa 

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Ptot, in W voor Δt, °C Pbatterij, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)6 8 10 6 8 10

6 55,8 640 804 968 491 655 819 <20
12 96,1 961 1195 1430 704 939 1174 <20
18 139 1214 1495 1776 843 1124 1405 22
24 180 1373 1670 1968 893 1190 1488 24
30 220,7 1497 1800 2103 909 1212 1515 28
36 256,3  1596 1901 2205 913 1217 1521 32
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VERWARMINGSVERMOGENS

2-WEG KOELBALK 8+2 RIJEN (4-PIJPSYSTEEM) BIJ EEN LUCHTZIJDIGE DRUKVAL VAN 70 Pa Ø125 MM 

Balklengte = 1,20 m (batterijlengte = 0,74 m) 
Tabel 28: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 1,8 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 14,4 109 163 217 <20
12 26,6 136 204 272 <20
18 38,2 152 228 304 <20
24 49,3 161 242 323 <20
30 60,8 165 248 331 20
36 72,0 235 352 469 23

Balklengte = 1,80 m (batterijlengte = 1,34 m) 
Tabel 30: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 2,2 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 26,6 198 297 396 <20
12 47,5 247 370 493 <20
18 68,4 276 414 552 <20
24 88,9 290 435 580 20
30 109,8 297 445 593 25
36 129,2  297 445 593 32

Balklengte = 2,40 m (batterijlengte = 1,94 m) 
Tabel 32: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 2,6 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 37,8 287 430 573 <20
12 68,0 357 536 715 <20
18 98,3 396 594 792 <20
24 128,9 415 623 831 22
30 158 419 628 837 27
36 185  419 629 839 32

Balklengte = 3 m (batterijlengte = 2,54 m) 
Tabel 34: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 3,1 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 45,4 373 560 747 <20
12 83,2 465 697 929 <20
18 121,7 514 711 1028 21
24 160,2 535 803 1071 24
30 196,6 537 806 1075 29
36 230,4  539 809 1079 31

Balklengte = 1,50 m (batterijlengte = 1,04 m) 
Tabel 29: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 2 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 20,2 155 232 309 <20
12 36,4 191 287 383 <20
18 52,9 215 322 429 <20
24 69,5 227 340 453 <20
30 85,3 231 346 461 <20
36 101,2  231 347 463 22

Balklengte = 2,10 m (batterijlengte = 1,64 m) 
Tabel 31: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 2,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 31,3  243 364 485 <20
12 56,5 302 453 604 <20
18 81,0 337 505 673 <20
24 106,9 335 533 711 <20
30 131,4 360 540 720 28
36 155,5  361 541 721 30

Balklengte = 2,70 m (batterijlengte = 2,24 m) 
Tabel 33: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 2,8 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 41,8 332 498 664 <20
12 77,0 412 618 824 <20
18 110,5 455 683 911 21
24 144,4 477 716 955 22
30 177,1 479 719 959 25
36 209,5  481 722 963 28

Balklengte = 3,3 m (batterijlengte = 2,84 m) 
Tabel 35: Waterdebiet, qw = 0,18 m3/h, drukval, Δpw = 3,5 kPa

Nozzle- 
opening

mm

qlucht
m3/h

Pbatterij verwarming, in W voor Δt, °C LA10
dB(A)10 15 20

6 55,8 419 629 839 <20
12 96,1 514 771 1028 <20
18 139 576 864 1152 22
24 180 595 893 1191 24
30 220,7 596 894 1192 28
36 256,3  596 894 1192 32
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UITGANGSPUNTEN VOOR TABELLEN M.B.T. 
KOELVERMOGEN 
Totaal koelvermogen van balk, Ptot = koelvermogen van batterij, 
Pbatterij + koelvermogen van toevoerlucht, Plucht. 
• Totale luchtzijdige drukval van 70 Pa. 

• Waterdebiet van 0,18 m3/h per circuit. 

• Δt = 8° C tussen kamertemperatuur en gemiddelde watertem-
peratuur. 

• Δt = 8° C tussen kamertemperatuur en toevoerluchttempera-
tuur. 

De vermogens voor waterdebieten anders dan 0,18 m3/h zijn te 
vinden via SELECT, de productselectietool van FläktGroup SELECT 
(http://select.flaktgroup.com). 
De tabellen hier zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd con-
form de norm EN 15116. Deze norm is bedoeld om de prestaties 
van verschillende koelbalken te kunnen vergelijken op basis van 
dezelfde voorwaarden. De methode met externe warmtetoevoer is 
gebruikt, waarbij de warmte gelijkmatig wordt toegevoerd via de 
vloeren en wanden, en wel zo dat de temperatuur bij de batterij 
gelijk is aan de temperatuur op 1,1 m boven het vloerniveau (op 
hoofdhoogte bij zittende mensen). 
In de daadwerkelijke omstandigheden is het temperatuurverschil 
normaal gesproken 1° C. Daarom moet bij de temperatuur Δt 
steeds 1 °C worden opgeteld om te voorkomen dat een te grote 
balk wordt genomen. 
Dit betekent dat bij de betreffende tabelwaarde 10% kan worden 
opgeteld. Het is daarom vrij normaal dat selecties in SELECT een 
stijging van 1° C laten zien tussen plafondtemperatuur en kamer-
temperatuur.

DEFINITIES 
ql Debiet toevoerlucht, m3/h 
Ptot Totaal koelvermogen, W 
Pbatterij Koelvermogen van de batterij, W 
Pbatterij verwarming  Verwarmingsvermogen van de batterij, W
Δt Verschil tussen kamertemperatuur en gemiddelde 

watertemperatuur, °C

TECHNISCHE GEGEVENS EN GELUIDSGEGEVENS 

Δpw Drukverlies water, kPa
Δtw  (°C) = Pbatterij (W) / 208
Δtw (US imperial) - Δtw (°F) = Pbatterij (BTU/uur) / 81177
LA10 Geluidsdrukniveau in een ruimte met 10 m² ruimte-

demping, dB(A) 

GELUIDSDRUKNIVEAU  

NOVA II Correctie K dB |Octaafband, middenfrequentie, Hz  
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

120 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
150 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
180 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
210 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
240 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
270 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
300 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
330 4 3 4 3 0 -8 -17 -18
Tol ± 4 2 2 1 1 2 3 8

Het geluidsdrukniveau voor iedere octaafband wordt berekend 
door bij het geluidsdrukniveau LA10 , dB(A), en de correcties Koct in 
de tabel hieronder op te tellen, en wel op basis van de volgende 
formule: 

LW = LA10 + Koct

Correctie Koct is het gemiddelde in het toepassingsgebied van de 
koelbalk. 

GELUIDDEMPING 

De gemiddelde geluiddemping ΔL van de koelbalk van de leiding 
naar de ruimte omvat de eindreflectie van de aansluitleiding.

Geluiddemping in toevoerluchtleiding van de balk ΔL, dB
Octaafband, middenfrequentie, Hz  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
26 17 16 20 19 19 24 20

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR ONGELIJKMATIGE LUCHTVERSPREIDING
Een koelbalk met luchtverspreiding in twee richtingen maakt, anders dan de eenrichtingsverspreiding of de middenposities, wel gebruik 
van de volledige capaciteit van de batterij.

Tabel 36: Koelvermogen (W) voor de batterij met 10 rijen bij Δt = 8° C, totale druk 70 Pa en waterdebiet 0,18 m3/h.

Balklengte, cm 120 150 180 210 240 270 300 330
Nozzle-instelling, mm l/s 10 rijen l/s 10 rijen l/s 10 rijen l/s 10 rijen l/s 10 rijen l/s 10 rijen l/s 10 rijen l/s 10 rijen

36-06 12,1 282 17,1 398 22,2 507 26,9 617 32,6 714 37,4 818 41,8 917 48,4 1008
36-12 13,8 409 19,4 574 25,1 735 30,4 890 36,9 1044 42,4 1190 47,1 1331 54,2 1457
30-06 10,5 278 14,8 393 19,3 501 23,2 612 28,2 710 31,8 817 35,6 916 41,4 1005
30-12 12,2 323 17,1 454 22,2 583 26,7 708 32,5 831 36,8 952 41,0 1065 47,2 1163
24-06 8,9 270 12,5 381 16,2 490 19,5 597 23,7 694 26,6 806 29,6 902 34,3 1002
24-12 10,6 394 14,8 553 19,1 714 23,0 865 27,9 1019 31,6 1176 35,0 1313 40,1 1449
18-06 7,3 254 10,2 358 13,3 461 15,7 562 19,1 657 21,5 760 23,7 860 27,7 959
18-12 9,0 299 12,4 420 16,2 543 19,3 657 23,4 778 26,5 895 29,0 1008 33,5 1116
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AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Luchtaansluiting is vrouwelijk. Alle afmetingen in mm.

Øa Øb a b w h
125 15 280 573 450 192

h

w

a

b

IQFI-aaa-13-cc-d

IQFI-aaa-11-03/04/07/08/13/14-d

h1

h2h3

w1

w2

ØaL

b

a

ØbØb

Øa Øb a b w1 w2 h1 h2 h3
125 15 69 273 450 228 192 118 65

 = Koelwater in

 = Koelwater uit

 = Verwarmingswater in

 = Verwarmingswater uit

 = Koelwater in

 = Koelwater uit

 = Verwarmingswater in

 = Verwarmingswater uit

Øa Øb a b w1 w2 h1 h2 h3
125 15 69 273 228 158 192 118 65

IQFI-aaa-21-05/06/09/10-d 

h1
h2h3

w1

w2
ØbØbØbØb

b

a Øa
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IQFI-aaa-23-cc-d

WATERVOLUME
Watervolume  

koeling/verwarming Batterijrijen Watervolume per 
batterijlengte l/m

Koeling 10 rijen 1,13

Koeling 8 rijen 0,91

Verwarming 2 rijen 0,23

LENGTE IQFI-aaa-11/21

Lengte, aaa 120 150 180 210 240 270 300 330
L, mm 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300

LENGTE IQFI-aaa-13/23

Lengte, aaa 120 150 180 210 240 270 300
L, mm 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300

Øa Øb a b w h
125 15 280 573 450 192

GEWICHT
Lengte, aaa in cm 120 150 180 210 240 270 300 330
Droog gewicht balk, kg 20 24 28 32 36 40 44 48
Balk gevuld met water, kg 21 25 29 33 37 41 46 50

h

w

a

b

Alle wateraansluitingen zijn mannelijk.

Luchtaansluiting is vrouwelijk.

bb = 11, 13 bb = 21, 23
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Afbeelding 7: IQAZ-35  

Afbeelding 6 IQAZ-30 

QFAZ-18-1-1

QFAZ-18-1-1
QFAZ-11-1

QFAZ-12

QFAZ-12 QFAZ-18-1-1

BEVESTIGINGSBEUGEL QFAZ-18 
Met een ophangbeugel kunnen koelbalken makkelijker aan het 
plafond worden opgehangen. Er worden voor iedere balk twee 
beugels gebruikt. De beugels kunnen van tevoren of samen met 
de koelbalk worden besteld. De ophangbeugels kunnen recht-
streeks aan het plafond worden opgehangen of aan de steunbal-
ken voor het kanaal. De koelbalk wordt heel eenvoudig bevestigd 
door deze tegen de beugel te drukken tot hij vastklikt. Hiervoor 
hebt u geen gereedschap nodig. Hierna kan de koelbalk in de 
lengte worden versteld door de beugel langs de bevestigings-
punten van de balk te schuiven. Voor verstelling in de zijrichting 
schuift u de draadstangen langs de groeven in de beugel.

Afbeelding 2: QFAZ-18 

Als de installatiehoogte moet worden aangepast, kunnen er ook 
ophangbeugels en ophangstangen M8 (QFAZ-12) worden besteld.  

Afbeelding 3: QFAZ-12 

Afbeelding 4: Ophangbeugel QFAZ-11 

INSTALLATIE MET BEVESTIGINGSBEUGEL QFAZ-19 
Bevestigingsbeugel voor lage versie (QFAZ-19) is verkrijgbaar 
voor installatie op plaatsen waar de hoogte voor installatie van de 
koelbalk beperkt is.

Afbeelding 5: QFAZ-19-1-1 

Voor meer informatie over de installatieprocedures verwijzen wij 
u naar de installatiehandleiding voor deze koelbalk.

LEIDINGBEHUIZING 
De leidingbehuizing (IQAZ-30) is verkrijgbaar in drie formaten voor 
het wegwerken van water- en luchtleidingen.
• 30 – 50 cm
• 50 – 90 cm
• 90 – 170 cm

ONTLUCHTINGSNIPPELS 
De ontluchtingsnippel zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen via 
de productcode worden geselecteerd.

FLEXIBELE SLANGEN 
Er zijn flexibele slangen verkrijgbaar met snelkoppeling voor een-
voudige installatie.

Ontluchtingsnippels IQAZ-19 flexibele slang met snelkoppeling.

NOZZLE-REGELAAR VOOR PI-FUNCTIE. 
De koelbalk kan worden besteld met een functie voor drukonaf-
hankelijke luchtdebietregeling. Hiervoor moet een IQAZ-35 op 
nozzle-regelaar worden geïnstalleerd. De regelaar wordt geleverd 
met Modbus-communicatie en kan apart worden geleverd voor 
installatie achteraf.

ACCESSOIRES 

QFAZ-19-1-1

QFAZ-11-1

QFAZ-12

QFAZ-19-1-1

QFAZ-19-1-1

QFAZ-11-1

QFAZ-12

QFAZ-19-1-1

Voor meer informatie over de installatieprocedures verwijzen wij 
u naar de installatiehandleiding voor deze koelbalk.

IQAZ-30
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RUIMTEREGELAAR STRA-24 
De STRA-24 is een voorgeprogrammeerde ruimteregelaar die de 
temperatuur en het CO2-niveau in ruimtes kan regelen. Hij stuurt 
de aandrijving van de waterbatterij aan en de regelaar van de 
Pi-functie. Hij is voorgeprogrammeerd met communicatie en is 
bedoeld voor gebruik in panden waar een hoog comfort en een 
laag energieverbruik vereist zijn. 
De STRA-24 kan het energieverbruik in ruimtes optimaliseren op 
basis van diverse parameters: de bezettingsgraad, het CO2-ni-
veau, de omstandigheden buiten (vrije koeling) en een tijdschema. 
Er zijn verschillende standen mogelijk: OFF, Standby, Occupied en 
Boost. Voor iedere modus zijn verschillende sequenties mogelijk 
tussen water en lucht: koelen zonder vrije koeling, koelen met 
vrije koeling en luchtdebiet afhankelijk van CO2. 
Voor meer informatie over dit product en bijbehorende accessoi-
res verwijzen wij u naar de STRA-24 technische catalogus.

Afbeelding 12: STRA-24 ruimteregelaar 

VENTIELEN EN AANDRIJVINGEN 
Voor een volledige beschrijving en de technische gegevens voor 
ventielsets verwijzen wij u naar de STRA accessoirecatalogus.

Afbeelding 13: STRZ-70 

INGEBOUWDE REGELING 
De NOVA II is verkrijgbaar met ingebouwde regeling. Hiervoor 
bestelt u het accessoire STRZ-76. De ruimteregelaar kan op drie 
verschillende locaties worden geplaatst, afhankelijk van de mate 
waarin deze bereikbaar moet zijn. 
Aandrijvingen en ventielen (STRZ-70-31-01-0-2) worden in de 
fabriek gemonteerd op de NOVA II. De balk wordt geleverd met 
drukverbindingen. Daarmee kan een en ander door de installa-
teur bijzonder eenvoudig worden aangesloten zonder gevaar voor 
lekkage. De ventielen, de optionele condensatiesensor en de op-
tionele PIR (aanwezigheidsdetector) zijn af fabriek aangesloten 
op een klemmenstrook achter het frontpaneel van de unit. De PIR 
wordt in het frontpaneel gemonteerd en ingebouwd. 

Als wordt gekozen voor de Pi-regelaar (IQAZ-35), zal die ook 
worden aangesloten op de klemmenstrook. De ingebouwde re-
geling biedt standaard Modbus- of Bacnet-communicatie en biedt 
u de mogelijkheid om rechtstreeks verbinding te maken met het 
IPSUM-systeem zonder gebruik te maken van de IPSUM-verbin-
dingseenheid. 
Met de ruimteregelaar kan de balk in bedrijf worden gesteld, kan 
de temperatuur worden verhoogd en verlaagd en kan belangrij-
ke informatie worden weergegeven. Voor meer informatie over 
dit product en bijbehorende accessoires verwijzen wij u naar de 
STRA-24 technische catalogus en de STRA-accessoirecatalogus..

SLAVE-UNIT

Voor parallelle aansturing. Ter plaatse moet de installateur de 
ruimteregelaar vanaf de master-balk aansluiten op de klemmen-
strook boven op de NOVA II.

Code: STRZ-76-00-cc-1-ee
Aansluitstuk: JA
Koeling/verwarming: Koeling, koeling & verwarming1)

Externe temperatuursensor inbegrepen: NEE

1) Als de koelbalk koeling & verwarming heeft, zitten de  
aandrijvingen en ventielen op de buitenkant van de balk. 

LOS GELEVERDE REGELAAR 

De ruimteregelaar wordt los geleverd. Ter plaatse moet de instal-
lateur de ruimteregelaar aansluiten op de klemmenstrook achter 
het frontpaneel van de NOVA II. Bij deze configuratie wordt de in 
de ruimteregelaar ingebouwde temperatuursensor gebruikt. 

De (optionele) condensatiesensor is af fabriek aangesloten.  

Code: STRZ-76-01-cc-1-ee
Aansluitstuk: JA
Koeling/verwarming: Koeling, koeling & verwarming1)

Externe temperatuursensor inbegrepen: NEE

1) Als de koelbalk koeling & verwarming heeft, zitten de  
aandrijvingen en ventielen op de buitenkant van de balk. 
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MONTAGE BOVEN OP HET FRONTPANEEL

De ruimteregelaar is af fabriek onzichtbaar ingebouwd en aan-
gesloten boven op het frontpaneel van de NOVA II. Bij deze confi-
guratie wordt de temperatuursensor gebruikt die is ingebouwd in 
de ruimteregelkast. De temperatuur- en (optionele) condensvoeler 
zijn af fabriek aangesloten.

Code: STRZ-76-02-cc-1-ee
Aansluitstuk: JA
Koeling/verwarming: Koeling1)

Externe temperatuursensor inbegrepen: NEE

1) Voor de warmte van de koelbalk moest een externe tempera-
tuursensor tegen de wand apart worden bijbesteld.

REGELAAR INGEBOUWD IN HET FRONTPANEEL 

De ruimteregelaar is af fabriek ingebouwd in het frontpaneel van 
de NOVA II en aangesloten. Bij deze configuratie wordt de in de 
ruimteregelaar ingebouwde temperatuursensor gebruikt. De (opti-
onele) condensatiesensor is af fabriek aangesloten.

Code: STRZ-76-03-cc-1-ee
Aansluitstuk: JA
Koeling/verwarming: Koeling1)

Externe temperatuursensor inbegrepen: NEE

1) Voor de warmte van de koelbalk moest een externe tempera-
tuursensor tegen de wand apart worden bijbesteld.Koeling, koeling & verwarming1)

1) Als de koelbalk koeling & verwarming heeft, zitten de aandrij-
vingen en ventielen op de buitenkant van de balk. 

Lichtaansluiting

Lichtaansluitingen
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VERLICHTING

In sommige gevallen moet de koelbalk worden voorzien van een 
verlichtingsfunctie. Zo wordt plafondruimte vrijgemaakt en worden 
meerdere functies gecombineerd in dezelfde koelbalk. De installa-
tiekosten kunnen hiermee worden beperkt, omdat er minder pro-
duc ten geïnstalleerd hoeven te worden. 

NOVA kan worden voorzien van rechtstreekse verlichting. Bij di-
recte verlichting is een bepaalde lichtsterkte vereist, bijvoorbeeld 

PRODUCTGEGEVENS 
• LED wordt gebruikt voor de verlichting.t.

• De aansluitkabel kan worden geleverd met stekker, losse  
uiteinden, Wieland. 

• DALI-voorschakelapparaat kan worden gekozen met een kabel 
met losse uiteinden.

• Voor een led-lamp kunnen 2 verschillende uitvoeringen worden 
gekozen: 

 – -Notor Recessed LED Opal ingebouwd 
 – -Notor Recessed LED Opal verlaagd 

op een werkoppervlak, en moet daarnaast de lucht uit de balk 
de zone waar mensen zich bevinden effectief ventileren zonder 
dat hierdoor tochtproblemen ontstaan. In dat geval moet de juiste 
positie voor de balk worden bepaald om de juiste lichtsterkte én 
een goed ventilatiecomfort te kunnen garanderen. 

De verlichtingsfunctie is beschikbaar voor de rechthoekige versie 
van de NOVA (bb = 11 en 13).
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NOTOR RECESSED LED OPAL INGEBOUWD 
Met lengte 1200: Lichtstroom (lamp) 1798 lm, lichtstroom (lichtbron) 1798 lm  

NOTOR RECESSED LED OPAL VERLAAGD 
Met lengte 1200: Lichtstroom (lamp) 1855 lm, lichtstroom (lichtbron) 1855 lm
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AFMETINGEN LED  

AFMETINGEN VERLICHTING

Balklengtes 
aaa (cm) 120 150 180 210 240 270 300 330

Lengte bevestiging (mm) 589 1174 1174 1174 1474 1474 1174 1174

Aantal bevestigingen 2 2 2 2 2 2 4 4

Vermogen (W) 12 x 2 22 x 2 22 x 2 22 x 2 22 x 2 22 x 2 22 x 4 22 x 4

Balklengtes - aaa (cm) 120 150 180 210 240 270 300 330

L = Lengte van bevestigingen led 589 1174 1174 1174 1474 1474 1174 1174

Aantal bevestigingen 2 2 2 2 2 2 4 4
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PRODUCT- EN ACCESSOIRECODES

PRODUCTCODE
NOVA II koelbalk IQFI-aaa-bb-cc-d

Lengte (aaa) (cm) 
120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330

Constructie (bb) 
11 = Rechthoekig, lucht, water horizontaal via korte kant 
13 = Rechthoekig, verlengde behuizing (300 mm),  

(alleen aaa = 120 - 300) 
21 = Ronde vorm, lucht, water horizontaal via korte kant 
23 = Ronde vorm, verlengde behuizing (300 mm),  

(alleen aaa = 120 - 300)

Batterijconstructie, cc) 
03 = Koeling 8 rijen 
04 = Koeling 8 rijen met ontluchtingsnippels
07 = Koeling 10 rijen 
08 = Koeling 10 rijen met ontluchtingsnippels 
09 = Koeling/verwarming - 8/2 rijen 
10 = Koeling/verwarming - 8/2 rijen met ontluchtingsnippels

Batterij-optie voor aaa = 270, 300 en 330 
13 = Parallelle stroom koeling 10 rijen 
14 = Parallelle stroom koeling 10 rijen met ontluchtingsnippels

Comfort Control (d) 
1 = Zonder FPC 
2 = Met FPC

ACCESSOIRECODES
Regelaar Pi-functie IQAZ-35-02-c-1-e 

Kabeluitvoering (c) 
1 = kabel 1 m zonder aansluiting 
2 = kabel 80 mm met RJ45-aansluiting (vrouwelijk) voor gebruik  

in combinatie met IPSUM-verbindingseenheid, niet com- 
patibel in combinatie met STRZ-761)

Installatie (e) 
1 = Geïnstalleerd op koelbalk 
2 = Los geleverd

1) Let op: voor de RJ45-aansluiting geldt een langere levertijd

Vooraf ingestelde Pi-regelaar IQAZ-36-bbb-cccccc 

k100% (bbb) 
247 = IQFI-120
355 = IQFI-150
455 = IQFI-180 
550 = IQFI-210 
670 = IQFI-240 
765 = IQFI-270 
850 = IQFI-300 
955 = IQFI-330

Luchtdebiet V0, Vmin, Vmax in l/s (cccccc)2) 
cc---- = V0 
--cc-- = Vmin 
----cc = Vmax
 
2) Voorbeeldbestelling hieronder 

Bijv. IQAZ-36-355-020420 

• k100% = 3,54 

• V0 = 2 l/s 

• Vmin = 4 l/s 

• Vmax = 20 l/s
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Aandrijving en ventiel Siemens STRZ-70-bb-cc-0-1

Klep (bb)
00 = Zonder
01 = DN15 (kvs 0,25-1,9) 1/2" ventielingang vrouwelijk
02 = DN20 (kvs 0,25-2,6) 3/4" ventielingang vrouwelijk
03 = DN25 (kvs 0,25-2,6) 1" ventielingang vrouwelijk
11 = DN15 (kvs 0,25-1,9) ventielingang met compressieveer
21 = DN15 (kvs 0,25-1,9) ventielingang met snelkoppeling
41 = DN15 drukonafhankelijke (100-575 l/u) 1/2"  

ventielingang vrouwelijk
42 = DN20 drukonafhankelijke (220-1330 l/u) 3/4"  

ventielingang vrouwelijk
43 = DN25 drukonafhankelijke (280-1800 l/u) 1"  

ventielingang vrouwelijk
51 = DN15 drukonafhankelijke (100-575 l/u) ventielingang  

met compressieveer
61 = DN15 drukonafhankelijke (100-575 l/u) ventielingang  

met snelkoppeling

Ventielaandrijving (cc)
00 = Zonder
01 = 24 V NC kabel 1 m
11 = 24 V NO kabel 1 m
21 = 230 V NC kabel 1 m
31 = 230 V NO kabel 1 m

Ingebouwde regelingen STRZ-76-bb-cc-1-05
Alleen voor IQFI, productcode bb = 11 en 21

Plaatsing van regelaar (bb) 
00 = Zonder ruimteregelaar (slave) 
01 = Los geleverd 
02 = Achter frontpaneel gemonteerd 
03 = Ingebouwd in het frontpaneel

Sensoren en ventielset (ventiel en aandrijving) (cc)
00 = Zonder sensor, ventiel en aandrijvingen koeling
01 = Ventielset koeling 
02 = Ventielset koeling, condensvoeler 
03 = Ventielset koeling, PIR 
04 = Ventielset koeling, condensvoeler, PIR 

Opties - alleen voor bb=00 & 01 
05 = Ventielset koeling en verwarming 
06 = Ventielset koeling en verwarming, condensvoeler 
07 = Ventielset koeling en verwarming, PIR 
08 = Ventielset koeling en verwarming, condensvoeler, PIR
09 = Zonder sensor, ventiel en aandrijvingen koeling/verwarming

Bevestigingsbeugels QFAZ-18-1-2
Set van 2 stuks, 1 set per balk

2 = Gelakt RAL 9003 glans 30% (NCS 0500-N)

Bevestigingsbeugels (laag) QFAZ-19-1-1 
Set van 2 stuks, ongelakt, 1 set per balk

Ophangbeugels M8 QFAZ-12 
Set van 2 stuks. Lengte 500 mm, 2 sets per balk

Ophangbeugel QFAZ-11-1 
Set van 2 stuks, ongelakt, 1 set per balk

Flexibele slang IQAZ-19-550-010010 
Lengte = 550 mm 

Bocht 90° BDEB-90-012 
Los geleverd

Leidingbehuizing IQAZ-30-bbb-c 

Lengte (bbb) 
050 = 30 - 50 cm 
090 = 50 - 90 cm 
170 = 90 - 170 cm

Design (cc) 
1 = Rechthoekig 
2 = Ronde vorm

Verlichting IQAZ-31-bbb-cc-d-1 

Lengte (bbb) (cm) 
bb = 11 in koelbalk code = aaa3) 
bb = 13 in koelbalk code = aaa + 30 cm

Uitvoering (cc) 
05 = Downlight Opal ingebouwd, led 
06 = Downlight Opal verlaagd, led

Aansluitkabel (d) 
0 = zonder 
1 = Lengte 2 m losse kabelaansluiting 
2 = Lengte 2 m stekkeraansluiting 
3 = Lengte 2 m mann. Wieland 
4 = Lengte 2 m mann. 5-pins stekker voor DALI

3)  aaa en bb verwijzen respectievelijk naar balklengte en con-
structie. Zie hoofdstuk Productcode.
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VOORBEELDBESTELLING 
Hieronder een voorbeeld van een bestelling, compleet met 
veelvoorkomende accessoires. Voor meer informatie over 
bestellingen of over specifieke eisen voor speciale units kunt u 
contact opnemen met uw dichtstbijzijnde FläktGroup verkoop-
kantoor. 

VOORBEELDBESTELLING

Een voorbeeldbestelling voor een ruimte met 5 koelbalken. 
Voor de balken is een lengte van 270 cm berekend voor het 
vereiste luchtdebiet en het koelvermogen. Dit is gedaan met 
de productieselectietool SELECT (http://select.flaktgroup.com).

KOELBALKEN
Productcodes Beschrijving Aantal
IQFI-270-11-10-2 NOVA II koelbalk, waterkoeling en -verwarming met ontluchtingsnippel, met FPC, voor vrijhangende installatie 5
QFAZ-18-1-1 Bevestigingsbeugel, set van 2 stuks voor installatie 5

OPTIE VOOR VRAAGGESTUURDE VENTILATIE
Productcodes Beschrijving Aantal
IQAZ-35-02-1-1-1 Pi-functie, nozzle-regelaar, 1 st. per koelbalk 5

BEDIENINGSELEMENTEN
Productcodes1) Beschrijving Aantal
STRA-24-00-0-00 Ruimteregelaar 1
STRZ-05-02 Externe temperatuursensor 1
STRZ-16-1 Condenssensor 1
STRZ-24-1 Transformator1) 1

REGELINGSOPTIES VOOR VRAAGGESTUURDE VENTILATIE
Productcodes1) Beschrijving Aantal
STRZ-09-2 Aanwezigheidsdetector (voor toepassing in één kantoor) 1
STRZ-18-1-2 CO2-sensor (voor vergaderruimte) 1

VENTIEL, AANDRIJVINGEN EN FLEXIBELE SLANGEN 

Productcodes1) Beschrijving Aantal
STRZ-70-11-01-0-11) Ventiel + ventielaandrijving 10
IQAZ-19-550-010010 Flexibele slang met snelkoppeling 10

LEIDINGBEHUIZING EN VERLICHTING

Productcodes Beschrijving Aantal
IQAZ-30-170-1 Rechthoekige leidingbehuizing, lengte 90 - 170 cm 5
IQAZ-31-270-06-1 Ingebouwde verlichting (led), 2 aansluitingen per balk, lengte 1174 mm, met 2 m losse kabel 5

1) Zie voor meer informatie de STRA-24 technische handleiding en de STRA accessoirecatalogus.
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PTC.312 RUIMTEKOELENDE TOESTELLEN MET LEIDINGEN
De NOVA II koelbalk van FläktGroup voor inbouw in verlaagde pla-
fonds heeft de volgende eisen/functies: (de afmeting, variant enz. 
worden aangeduid aan de hand van de productcode).

• Eurovent gecertificeerd.

• Koeling, ventilatie of koeling, verwarming met water alt. ventila-
tie of koeling, elektrische verwarming, ventilatie.

• Pi-gemotoriseerde continu variabele VAV-functie, inclusief een 
niet-bezetting-modus of EC voor eenvoudige continu variabele 
aanpassingen van luchtdebieten en de optie een VAV (Pi) mo-
tor in een later stadium te installeren.

• Verwarmingsfunctie waarbij de warmte geleverd wordt door de 
waterbatterij en de circulatie in de ruimte geregeld wordt via 
de VAV-functie (Pi).

• X-Flow variant met hoog debiet ontworpen voor vergaderruim-
ten, met een vermogen tot 100 l/s.

• FPC (Flow pattern control - Uitblaaspatroonregeling).

• Hygiëne-uitvoering, waarbij het reinigen eenvoudiger wordt 
dankzij de omlaag klappende batterij, de plenumbox met toe-
gang voor reiniging en de hygiënisch behandelde batterij die 
voorkomt dat zich gemakkelijk stof kan ophopen.

• Verlengde behuizing; zie de bestelcode, voor eenvoudige toe-
gang tot de motor, stelaandrijving, enz. (ook aanbevolen voor 
installatie in akoestische plafondsystemen).

• “Click-in” montagebeugels voor eenvoudige installatie.

• RAL 9003 glanswaarde 30.

• Vooraf in de fabriek gemonteerde regelingen. Alle elektrische 
componenten zijn aangesloten op klemmenstroken voor een-
voudige aansluiting op een 24 V voeding. Waterservomotor 
voorzien van ventielen met knelkoppelingen. 

•  Regelaar ingebouwd in het frontpaneel, 

alt. regelaar gemonteerd op de kant boven het verlaagde pla-
fond (niet zichtbaar vanuit de ruimte) of

alt. regelaar apart geleverd voor plaatsing op een plek naar 
keuze.

• Variant overeenkomstig de bestelcode voor NOVA II (IQFI).

• Accessoires zoals gespecificeerd.

• STRA-XX regelingen zoals gespecificeerd.
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