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INWENDIGE REINHEID

Een van de belangrijkste aspecten van het binnenklimaat  
is de binnenlucht kwaliteit. Vanzelfsprekend is de hygiëne  
of reinheid van de componenten in een luchttransport 
systeem hierbij van groot belang. De mate van inwendige 
reinheid van deze componenten kan worden uitgedrukt 
in een “Dust Quantity Rating”(klasse 1, 2, 3, 4 of 5)  
volgens de norm ISO 8502-3. De hygiënische 
volumeregelaars IVV-C-H voldoen aan de hoogste klasse, 
klasse 1.

VAV-REGELAARS VAN DE HOOGSTE KWALITEIT

De variabel volumeregelaar (VAV) wordt toegepast in 
het luchttransportsysteem om de luchthoeveelheid te 
kunnen variëren afhankelijk van een extern gewenste 
waarde (bijvoorbeeld CO2 of temperatuur). Dit principe 
van Variable Air Volume wordt toegepast om energie 
te besparen. Een VAV-systeem gebruikt een kleine 
luchthoeveelheid bij weinig vraag uit de ruimte en een 
grote luchthoeveelheid bij veel vraag uit de ruimte. 
De VAV-regelaars van Inatherm zijn ook toepasbaar 
als constant volumeregelaar (CAV) en verkrijgbaar in 
ronde en rechthoekige uitvoeringen. Beide typen kunnen 
worden voorzien van uitwendige isolatie.

LEKDICHT

•	 Alle variabel volumeregelaars van Inatherm voldoen 
aan luchtdichtheidsklasse C (volgens NEN-EN 1751)

SNELSELECTIESOFTWARE BESCHIKBAAR

Wij kunnen voor uw project zeer eenvoudig een 
selectie maken van de juiste VAV-regelaars met behulp 
van onze selectiesoftware. Neem contact op met onze 
verkoopafdeling voor oplossingen voor uw project op 
maat:

E:      inatherm@hcgroep.com
T:      0416 317 830
W:    www.inatherm.nl

Dust Quantity Rating 1
according to ISO 8502-3
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VERSCHILLENDE UITVOERINGEN VOOR IEDER PROJECT

IVV-C-H (ROND)

VERKRIJGBAAR IN 10 DIAMETERS
100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 en 
630 mm.

ISOLATIE
De IVV-C kan worden voorzien van 50 mm uitwendige 
isolatie (IVV-C-H-Z).

SERVOMOTOR
De IVV-C-H variabel volumeregelaar is standaard 
voorzien van een Belimo MF 24 V servomotor, die door 
een extern signaal (0–10 V / 2-10 V) wordt aangestuurd. 
Dit is een motor zonder Bus communicatie. De regelaar 
kan optioneel worden voorzien van een Belimo MP-
Bus motor, een motor met LONWORKS- of Modbus-
communicatie of een Siemens KNX motor.

IVV-P-H (RECHTHOEKIG)

VERKRIJGBAAR IN AFMETINGEN VAN
(BxH) 200x100 t/m 1000x1000 mm.

ISOLATIE
De IVV-P kan worden voorzien van 50 mm uitwendige 
isolatie (IVV-P-H-Z).

SERVOMOTOR
De IVV-P-H variabel volumeregelaar is standaard 
voorzien van een Belimo MF 24 V servomotor, die door 
een extern signaal (0–10 V / 2-10 V) wordt aangestuurd. 
Dit is een motor zonder Bus communicatie. De regelaar 
kan optioneel worden voorzien van een Belimo MP-
Bus motor, een motor met LONWORKS- of Modbus-
communicatie of een Siemens KNX motor.

VAV-regelaar
IVV-P-H

VAV-regelaar
IVV-P--H-Z

VAV-regelaar
IVV-C--H-Z

VAV-regelaar
IVV-C-H
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IVV-C-H RONDE VAV-REGELAAR

IVV-C-H

•		 Volume variabel te regelen met behulp van een 
ingestelde setpoint-regeling

•		 Parametrering op verzoek van de klant

•		 Hoge regulatie precisie

•		 Onderhoudsvrij

OPTIES

•	 Constant volume regeling
•	 Master-slave
•	 Geïsoleerde behuizing (50mm)
•	 MF, geen Bus (standaard), LONWORKS, Modbus, 

KNX (Siemens), MP-Bus

MAATVOERING

Technische gegevens

øDn [mm] L [ mm] øDz [mm] Lz [mm] Vmin [m³/h] Vmax [m³/h]

van tot van tot

100 400 198 330 37 267 74 343

125 400 223 330 54 419 112 540

160 400 258 330 90 698 187 900

200 400 298 330 145 1131 303 1459

250 500 348 430 217 1716 457 2215

315 600 413 530 380 2855 776 3680

355 600 453 530 482 3327 937 4275

400 600 498 530 615 4689 1267 6047

500 750 598 680 973 7356 1994 9484

630 800 728 780 1435 9720 2761 12482

* Max. volumestroom bij een snelheid van Vmax = 12 m/s

** Diameter 500 en 630 worden geleverd met ondersteunende ring

Vmin en Vmax geven de minimale en maximale luchthoeveelheid (range) aan waarop de VAV-
regelaar wordt geselecteerd. Om het klepblad van de VAV-regelaar optimaal te laten functioneren, 
worden er ook eisen gesteld aan de minimale en maximale (van/tot) luchthoeveelheid binnen de 
Vmin en Vmax.

IVV-C-H IVV-C-H-Z
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IVV-C-H RONDE VAV-REGELAAR

INSTALLATIE

PRODUCTCODE

VAV-Regelaar  			  IVV  - C  - ØDn  - MF  - Z  - V  - P
Rond

Diameter

Communicatie

MF - Geen Bus (standaard)

LON - LONWORKS

MOD - Modbus

KNX - KNX protocol (Siemens)

MP - MP-Bus 

Isolatie

Luchthoeveelheid V*min /max [m³/h] *

Mode

P - single

M - master

S - slave

K - constant volume

* Indien niet gespecificeerd worden standaard fabrieksinstellingen voor Vmin 
en Vmax gehanteerd.
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IVV-P RECHTHOEKIGE VAV-REGELAAR

IVV-P-H

•		 Volume variabel te regelen met behulp van een 
ingestelde setpoint-regeling

•		 Parametrering op verzoek van de klant

•		 Hoge regulatie precisie

•		 Onderhoudsvrij

OPTIES

•	 Constant volume regeling
•	 Master-slave
•	 Geïsoleerde behuizing (50mm) 
•	 MF, geen BUS (standaard), LONWORKS, Modbus, 

KNX (siemens), MP-Bus

MAATVOERING
IVV-P-H IVV-P-H-Z

Technische gegevens

Afmetingen [mm] Vmin [m³/h] Vmax [m³/h]

van tot van tot

200x100 130 573 201 720

300x100 190 858 297 1080

400x100 255 1144 397 1440

200x200 255 1144 397 1440

300x200 380 1715 594 2160

400x200 505 2286 790 2880

500x200 630 2858 986 3600

600x200 755 3429 1183 4320

300x300 570 2573 890 3240

400x300 755 3429 1183 4320

500x300 940 4285 1475 5400

600x300 1130 5143 1772 6480

700x300 1320 6000 2069 7560

800x300 1505 6856 2361 8640

900x300 1695 7714 2658 9720

1000x300 1880 8570 2950 10800
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IVV-P RECHTHOEKIGE VAV-REGELAAR

Technische gegevens

Formaat [mm] Vmin [m³/h] Vmax [m³/h]

van tot van tot

400x400 1005 4571 1576 5760

500x400 1255 5714 1968 7200

600x400 1505 6856 2361 8640

700x400 1755 7999 2754 10080

800x400 2005 9141 3147 11520

900x400 2260 10285 3544 12960

1000x400 2510 11428 3937 14400

700x500 2195 9999 3444 12600

800x500 2510 11428 3937 14400

900x500 2820 12855 4426 16200

1000x500 3135 14284 4919 18000

600x600 2260 10285 3544 12960

900x600 3385 15426 5312 19440

1000x600 3760 17140 5901 21600

700x700 3070 13998 4818 17640

800x700 3510 15998 5508 20160

900x700 3950 17998 6198 22680

1000x700 4385 19996 6883 25200

800x800 4010 18283 6294 23040

900x800 4515 20569 7084 25920

1000x800 5015 22854 7869 28800

900x900 5075 23139 7965 29160

1000x900 5640 25710 8851 32400

1000x1000 6265 28566 9833 36000

Vmin en Vmax geven de minimale en maximale luchthoeveelheid (range) aan waarop de VAV-regelaar 

wordt geselecteerd. Om het klepblad van de VAV-regelaar optimaal te laten functioneren, worden er 

ook eisen gesteld aan de minimale en maximale (van/tot) luchthoeveelheid binnen de Vmin en Vmax.
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IVV-P-H RECHTHOEKIGE VAV-REGELAAR

INSTALLATIE

PRODUCTCODE

Elektrische schema’s vindt u op pagina 10-11

VAV-Regelaar  			    IVV  - P  - BxH  - MF  - Z  - V  - P
Rechthoekig

Afmetingen

Communicatie

MF - geen Bus (standaard)

LON - LONWORKS

MOD - Modbus

KNX - KNX protocol (Siemens)

MP - MP-Bus

Isolatie

Luchthoeveelheid V*min /max [m³/h] *

Mode

P - single

M - master

S - slave

K - constant volume
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MOTORTPYE

TYPE MOTOR

•		 Belimo (MF, LON, MOD, MP)

•		 Siemens (KNX)

STROOMVOORZIENING

•	 AC 24V, 50/60 Hz
•	 DC 24V

EXTRA

•	 Serviceaansluiting

Standaard type Koppel Vermogen Dimensionering Gewicht

LMV-D3-MF 5Nm 2W 4VA (max- 8A @ 5ms) ≈ 500g

NMV-D3-MF 10Nm 3W 5VA (max- 8A @ 5ms) ≈ 700g

Instelbare variabelen

Vnom specifieke nominale luchthoeveelheid, geschikt voor VAV-regelaars

∆p @ Vnom 38...450 Pa

Vmax 20...100% van Vnom

Vmin 0...100% van Vnom

Vmid 50% van Vmin naar Vmax

Aandrijving

Aansluiting Kabel, 4 x 0,75 mm²

Veiligheidsklasse III Safety extra - low voltage

Beschermingsklasse IP54

EMC (elektromagnetische compabiliteit) CE Volgens 89/336/EEC

Modus Type 1 (volgens EN 60730-1)

Nominaal vermogen 0,5kV (Volgens EN60730-1)

Bedrijfstemperatuur 0...+50°C

Standby temperatuur -20...+80ºC

Relatieve vochtigheid 5...95% RV, geen condensatie (volgens EN 60730-1)

Onderhoud niet nodig
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ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VAV - VARIABELE BEDIENING VMIN ... VMAX

CAV - STAP MODUS CLOSED / VMIN / VMID / VMAX / OPEN

Aansluitkabel					          

Aansluitschema’s		  Voorbeeld 1:					     Voorbeeld 2:
				    VAV met analoog referentie signaal			  VAV met shut-off (CLOSE), 2...10V mode

CAV regeling	 	 Er zijn drie opties beschikbaar bij CAV-regeling:
				    1. Standaard 0.1V shut-off: CLOSED - Vmin - Vmax - OPEN (standaard instellingen)
				    2. Standaard 0.5V shut-off: CLOSED - Vmin - Vmax - OPEN
				    3. Oude generatie (NMV-D2M): CLOSED - Vmin - Vmid - Vmax - OPEN

Aansluitschema	 	 		

Nr. Bestemming Kleur draad Functie

1 Zwart
} AC/DC 24 V voeding

2 Rood

3 Wit Referentie signaal VAV/CAV

5 Oranje - Actueel waardesignaal
- Tool communicatie

Advies:
- Voeding via 
veiligheidstransformator.
- Aansluitingen 1, 2 (AC/DC 
24V) en 5 moeten met de 
toegankelijke aansluitingen (op 
de ruimtethermostaat,  
vloerverdeler, bedieningskast 
etc.) verbonden worden om de 
diagnostische- en 
servicewerkzaamheden mogelijk 
te maken.

AANLSUITING
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ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mode - 0...10V 0...10V 0...10V 0...10V

2...10V 2...10V 2...10V 2...10V 2...10V

Signaal

Functie 3 3 3 3 3

Regelklep
CLOSED a) CLOSED c) CLOSED*

Vmin...Vmax b) VAV

CAV-Vmin all open - Vmin active**

Regelklep
OPEN

e) OPEN*

CAV-Vmax d) Vmax

CAV FUNCTIE: STANDAARD

Voorbeeld:
CAV applicatie gesloten - Vmin - Vmax (modus 2...10V)

       Contact open, function actief
       Contact open
       Contact gesloten, function actief, enkel in 2...10V modus

* Niet beschikbaar in DC 24V
** Regelklep wordt gesloten bij 0,5V
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WERKINGSPRINCIPE

Toevoerlucht

VAV-regelaar (IVV-C/IVV-P)

M

Temperatuur-
sensor

A

B

Temperatuur-
regeling

C

Volumestroom-
regelaar

D

E

Motor

Retourlucht

C

D

A

B

E

Temperatuursensor geeft actuele ruimtetemperatuur (A) door aan de temperatuurregeling

Actuele ruimtetemperatuur wordt vergeleken met de gewenste ruimtetemperatuur (B)

Verschil A-B, de gewenste luchthoeveelheid (C), wordt doorgegeven aan de 
volumestroomregelaar

Gewenste luchthoeveelheid wordt vergeleken met actuele luchthoeveelheid (D)

Verschil C-D, het signaal (E), wordt doorgegeven aan de motor, waarna de positie van het 
klepblad wordt aangepast.

* De luchthoeveelheid kan naast temperatuur ook bepaald worden door het CO2 gehalte 
of de aanwezigheid in de ruimte.

*
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NOTITIES



INATHERM
TIELENSTRAAT 17

5145 RC  WAALWIJK
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