VEX 200 met cassettefilters

Bestelformulier

Gelieve aan te kruisen welke uitvoering

voor uw project geleverd dient te worden.

INATHERM
VENTILATIE & LUCHTBEHANDELING

Project:

Plaats:

Luchthoeveelheid: m3/h

Afleveradres:

Telefoonnummer monteur:

Gewenste leverdatum:

Statische druk: Pa (buiten de kast)

O VEX 240 EC O Naverwarmer

(O VEX 250 EC HCW (warm water)
O VEX 260 EC O Naverwarmer

O VEX 270 EC HCE (elektrisch)
(O VEX 280 EC QO Geen

naverwarmer

Ventilator positie 1 - Uitvoering links

2,2,8[] []21.B
[ [ | [ |
2,2A[] []21,A
1,1,A ] []1.2.A
L 7 L 7
1,1, [] []1.28B
Ventilator positie 2 - Uitvoering links
11,8 ] []1.28
11.A[] y % [11.2A
2,2,A ] @\ y [121.A
2,2,B D D 2,1,B
1.1 = retour ruimte 1.2 = afblaas

|:| Buitenopstelling OD*
|:| Montage-opstand

Motorbediende klep MVM:

(O Kvs 0.63
O kKvs 1.6
QO Kvs4.0
(O Kvs 10.0

Kvs-waarde:

O Kvs 1.0
O Kvs 2.5
O Kvs6.3

* Bij buitenopstelling
vervalt de mogelijkheid de
aansluitingen bovenop de
unit te plaatsen.

Ventilator positie 1 - Uitvoering rechts

1,28 [] []1.1.8
I [ | |
1,2,A [] Cl111,A
21,A[] []22A
L 7 L 7
21,8 [ ] []228
Ventilator positie 2 - Uitvoering rechts
2,1,8[] []228B
|
21,4 ] @y@ % []22A
1,2,B D D 1,1,B

2.1 = buitenlucht 2.2 = toevoer
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