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Verzinkt plaatstalen  
dakopstand DS

Verzinkt plaatstalen dakopstand type DS,  

inwendig geïsoleerd voor montage op een plat 

dak. Ook geschikt voor schuine daken met een 

maximale hellingshoek van 20°. Voor schuinere 

daken is de dakopstand type DSS beschikbaar. 

In de dakopstand kunnen de dakdoorvoerkokers 

worden gemonteerd.

DS-BVD t.b.v. brandgasventilatoren op  

aanvraag leverbaar.

Verzinkt plaatstalen dakopstand 
voor schuine daken DSS

Verzinkt plaatstalen dakopstand voor schuine  

daken type DSS, inwendig geïsoleerd. In de  

dakopstand kunnen de dakdoorvoerkokers type 

DK en SDK worden gemonteerd.

DS Dakopstand

DSS Dakopstand

DAKOPSTANDEN

Afmetingen

Grootte A B C D E G (Kg)

180 385 362 325 585 4 x M8 8

250/315 525 460 435 725 4 x M12 11

355/400 675 600 565 975 4 x M12 14

500/630 965 880 850 1265 4 x M16 19

710 1125 1040 1000 1425 4 x M16 21

Afmetingen

Grootte A B C D E

180 385 362 325 585 4 x M8

250/315 525 460 435 725 4 x M12

355/400 675 600 565 975 4 x M12

500/630 965 880 850 1265 4 x M16

710 1125 1040 1000 1425 4 x M16
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Verzinkt plaatstalen  
dakdoorvoerkoker DK

De verzinkt plaatstalen dakdoorvoerkoker kan in 

alle dakopstanden worden geschoven, waarna 

de verbinding met het luchtkanaal met behulp van 

de schuiflens wordt gemaakt. De schuiflens wordt  

ongeboord los meegeleverd. De zelfsluitende 

klep, die aan de ventilator is doorvoerkoker ook 

direct aan het dak worden bevestigd, eventueel  

met gebruik van een als extra leverbare  

bodemplaat.

DK Dakdoorvoerkoker

DAKDOORVOERKOKERS

Afmetingen

Grootte C D F G H G (Kg)

180 325 585 375 315 365 7

250/315 435 725 515 425 475 10

355/400 565 975 665 555 605 12

500/630 850 1265 955 840 890 18

710 1000 1425 1115 990 1040 -
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Verzinkt plaatstalen  
geluiddempende 
dakdoorvoerkokers SDK

De geluiddempende dakdoorvoerkoker kan in 

alle dakopstanden worden geschoven, waarna 

de verbinding met het luchtkanaal met behulp 

van de schuiflens wordt gemaakt. De schuiflens 

wordt ongeboord los meegeleverd. Deze dak-

doorvoerkoker steekt door de dakopstand en de 

daksparing heen. Afhankelijk van de dikte van 

het dak dient men er rekening mee te houden, dat 

de dakdoorvoerkoker gedeeltelijk onder het dak 

kan uitsteken. De combinatie van een dakopstand 

met de geluiddempende doorvoerkoker geeft een  

mogelijke oplossing voor die gevallen, waarbij 

het ventilatorgeluid aan de zuigzijde gedempt 

moet worden, zonder dat de ventilator hoger  

boven het dak uitsteekt. Vanzelfsprekend is dit  

alleen mogelijk, wanneer hiervoor onder/in het 

dak de benodigde ruimte beschikbaar is. Zoniet 

dan kan de lage geluiddempende dakopbouw 

type SDS-P een goede oplossing bieden (zie  

blz. 13). Indien gewenst kan de SDK ook direct 

aan het dak worden bevestigd, eventueel van een 

als extra te leveren bodemplaat.

Drukverlies

SDK Geluiddempende dakdoorvoerkokers

GELUIDDEMPENDE DAKDOORVOERKOKERS

Afmetingen

Grootte C D F G H G (Kg) G (Kg)

180 325 585 375 315 365 750 15

250/315 435 725 515 425 475 850 24

355/400 565 975 665 555 605 950 34

500/630 850 1265 955 840 890 1050 52

Dempingswaarden

Grootte
Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

180 3 7 13 18 21 20 19 16

250/315 3 7 12 15 15 14 11 8

355/400 3 6 12 18 22 22 21 18

500/630 3 7 12 15 16 14 12 9

SD
K 

18
0
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Verzinkt plaatstalen  
geluiddempende  
dakopbouw SDS-O

De geluiddempende dakopbouw type SDS-O is 

inwendig geïsoleerd en bestemd voor montage 

op een plat dak. De SDS-O dempt het ventilator-

geluid aan de zuigzijde. Tevens wordt met deze 

geluiddemper ook het geluid van de binnenruimte 

naar buiten toe gedempt (bv. een discotheek). Het 

als extra leverbare profiel AN-60 dient voor de 

waterdichte afwerking van de dakbedeking (een 

andere methode is om de SDS-O volledig in de 

plakken).

SDS-O BVD t.b.v. brandgasventilatoren op  

aanvraag leverbaar. 

GELUIDDEMPERS

SDS-O

SDS-O Geluiddempers

Afmetingen

Grootte A B C D E F G (Kg)

180 325 362 325 585 4 x M8 800 20

250/315 435 450 435 725 4 x M12 900 34

355/400 565 600 565 975 4 x M12 1000 49

500/630 965 880 850 1265 4 x M16 1100 72

710 1000 1040 1000 1425 4 x M16 1200 95

Dempingswaarden

Grootte
Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

180 3 6 11 16 17 16 14 11

250/315 3 7 14 21 25 26 25 23

355/400 3 6 12 17 19 19 16 13

500/630 3 5 10 15 17 17 15 11

710 3 6 10 14 16 14 12 9

Drukverlies

18
0
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Zelfsluitende klep met 1 of  
2 flenzen ZK

De zelfsluitende klep verhindert dat bij een  

stilstaande ventilator de (koude) buitenlucht naar 

binnen stroomt. De kleppen kunnen direct on-

der de dakventilator worden gemonteerd. Ook  

kunnen ze door middel van het passtuk PS aan de 

dakdoorvoerkokers worden bevestigd.

ACCESSOIRES

Grootte Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø k L1 L2 n x Ø

180* 180 233 - 213 - 130 3xØ7

250 255 316 295 286 172 167 6xØ7

315 317 386 357 356 203 198 8xØ9,5

355 3356 425 396 395 223 218 8xØ9,5

400 402 468 455 438 350 340 12xØ9,5

500 504 571 561 541 350 333 12xØ9,5

630 634 712 705 674 440 425 16xØ11,5

710 710 789 793 751 433 425 16xØ11,5

*180 enkel in ZK 2 verkrijgbaar

Drukverlies

ZK 1

ZK 2

ZK
 1

80

ZK 1/2 zelfsluitende klep
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Flexibele verbinding + tegenflens 
FVR + FL

De flexibele verbinding, voor montage direct 

aan de onderzijde van de ventilator, dient ter  

voorkoming van de overdracht van contactgeluid. 

Desgewenst kan deze ook aan de zelfsluitende 

of motorbediende klep worden bevestigd. De  

tegenflens is als aparte accessoire leverbaar en 

kan tevens worden gebruikt bij de zelfsluitende en 

motorbediende kleppen.

Bodemplaat BP

Bodemplaat voor dakventilator in verzinkt  

plaatstaal.

15

Accessoires

Afmetingen

Grootte A B C D F

Minivent 233 213 180 120 3 x � 7

224 283 259 224 180 3 x � 7

250 310 286 255 180 6 x � 7

315 386 356 322 180 8 x � 9,5

355 425 395 360 180 8 x � 9,5

400 468 438 404 180 12 x � 9,5

500 571 541 507 180 12 x � 9,5

Flexibele verbinding + 
tegen�ens FVR + FL
De  �exibele verbinding, voor
montage direct aan de onderzij-
de van de ventilator, dient ter
voorkoming van de overdracht
van contactgeluid. Desgewenst
kan deze ook aan de zelfsluiten-
de of motorbediende klep wor-
den bevestigd. De tegen�ens is
als aparte accessoire leverbaar
en kan tevens worden gebruikt
bij de zelfsluitende en motorbe-
diende kleppen.

ACCESSOIRES

Afmetingen

Grootte A B C D F

180 283 259 224 180 3 x 7

250 310 286 255 180 6 x 7

315 386 356 322 180 8 x 9,5

355 425 395 360 180 8 x 9,5

400 468 438 404 180 12 x 9,5

500 571 541 507 180 12 x 9,5

Afmetingen

Grootte Maat A Maat B

180 325 585

250/315 435 725

355/400 565 975

500/630 850 1265

710 1000 1425

FVR Flexibele verbinding

BP Bodemplaat

A

1,00

B

A
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21

3 4

DRV-AC \ DRV-ECS

Zelfsluitende klep
met 2 flensen ZK

Dakopstand
DS / DSS / KDS

Flexibele verbinding
rond FV-R

Kanaalwerk

Tegenflens FL

DRV-AC \ DRV-ECS

Zelfsluitende klep ZK

Dakopstand
DS / DSS / KDS

Dakdoorvoerkoker DK / 
SOK

Kanaalwerk

Flexibele verbinding
vierkant FV-V

DRV\DRH

Dakopstand
DS / DSS / KDS

Zelfsluitende klep ZK

Geluiddempende 
dakdoorvoerkoker SDK

Flexibele verbinding
vierkant FV-V

Kanaalwerk

DRV\DRH

Geluiddempende
dakopbouw SDS-0

Zelfsluitende klep ZK

Flexibele verbinding
vierkant FV-V

Kanaalwerk

Bodemplaat

Dakdoorvoerkoker DK

MONTAGEVOORBEELDEN
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Inatherm | Ventilatie en luchtbehandeling

Adres

Tielenstraat 17

5145 RC  Waalwijk

Nederland

T	 0416 - 317 830

E	 inatherm@hcgroep.com

W	 www.inatherm.nl

CONTACTGEGEVENS

mailto:inatherm%40hcgroep.com?subject=
https://www.inatherm.nl
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