
VEX HR

COMPACTE WTW-UNIT MET HOOG RENDEMENT  
TEGENSTROOMWISSELAAR



Kiezen voor inatherm beteKent:                                                  

Calculatie & Selectie
Met behulp van onze uitgebreide selectiesoftware helpen 
we u bij de selectie en calculatie van onze producten. 
Zo bent u verzekerd van de prestatiegegevens voor uw 
project. 

Luchtdicht
Luchtdichtheid van componenten zorgt voor een 
zo klein mogelijk lekverlies in de luchttransportweg: 
een belangrijke bijdrage aan een energiezuinig 
ventilatiesysteem. Vrijwel alle appendages van Inatherm 
voldoen aan luchtdichtheidsklasse C of D (volgens EN 
15727, EN 1751 of EN13180).

Service & Ondersteuning
Ook na levering van onze producten staan wij voor u 
klaar met technische ondersteuning bij montage, inregelen 
en samenbouwen. Werkt een product niet (meer) naar 
verwachting dan lossen wij het met u op!

Complete Productdata
Documentatie met technische specificaties, 
montagehandleidingen en prestatieselecties zijn altijd 
beschikbaar. Ook hebben wij een uitgebreide database 
met (3D) tekeningen voor integratie in uw BIM model.

De beste materialen
Onze producten worden gemaakt van de allerhoogste 
kwaliteit materialen: duurzaam en hoogwaardig voor een 
lange levensduur met optimale prestatie.

Geen vuiltje aan de lucht
Goede verpakking van producten verzekert dat van 
opslag, tot levering en montage de producten schoon 
blijven. Onze producten voorzien van hygiëne certificaat 
en afdekkapjes bieden garantie voor een schone 
verwerking. 

Getest & Gecertificeerd
Voordat onze producten de fabriek verlaten worden 
ze getest op prestatie. Ook onze selectiesoftware 
wordt gecontroleerd op weergave van juiste gegevens. 
De certificaten op onze producten bieden zekerheid 
wanneer dit wordt gevraagd. 

Dust Quantity Rating 1
according to ISO 8502-3

WtW-units

Accessoires
Onze WTW-units kunnen worden geleverd met een veelvoud aan 
accessoires zoals buitenluchtkleppen en geluidempers. Wij bieden hulp 
bij het selecteren van de juiste geluiddempers. 

Inbedrijfstellen
Al onze WTW-units worden na plaatsing ingeregeld door onze service 
engineers, ook de koppeling met een eventueel gebouwbeheersysteem 
wordt getest. Na dit bezoek ontvangt u een uitgebreid inbedrijfstelrapport. 

Compact & plug-and-play
Het breedste assortiment compacte WTW-units: horizontaal, verticaal, met 
bovenaansluitingen, platte uitvoering of uitvoering voor plafondmontage. 
Alle units zijn voorzien van autonome regeling zodat deze alleen nog op 
locatie van voeding hoeven te worden voorzien. 







ErP 2018



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, copie, scan, film of op welke andere 
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
HC Groep BV.

© HC Groep te Waalwijk | versie 2.1 - juli 2023
www.hcgroep.com
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Meer informatie
De voorwaarden voor capaciteits- en geluidsmetingen evenals  
informatie over de wateraansluiting van het warmwater- /  
koudwaterelement vindt u op onze website.

www.inatherm.nl
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De VEX HR-serie wordt geleverd in een horizontale (staande) 
of low profile (liggende) uitvoering en is verkrijgbaar in 
een linkse en rechtse uitvoering. De units zijn voorzien van 
plugventilatoren met EC-motoren en behoren tot de beste en 
meest energiezuinige op de markt door de lage SFP-cijfers, het 
hoge rendement en het lage geluidsniveau. 

VOOR- EN NAVERWARMING - WATER OF ELEKTRISCH
De VEX HR-units kunnen worden geleverd met een geïntegreerde 
naverwarmer, zowel elektrisch (EH) als watergevoed (WH). 
Voor 100% ventilatie op werking bij extreem lage  
buitentemperaturen is optioneel een voorverwarmer (PH) 
leverbaar.

SOLIDE CONSTRUCTIE
De buitenzijde van de kast is bij de VEX HR-serie gemaakt van 
pre-paint plaatmateriaal en voorzien van 45 mm isolatie klasse 
M0. Voor de VEX HR is een dak beschikbaar waardoor de unit 
geschikt is voor zowel binnen- als buitenopstelling. 

EC-MOTOREN
De motoren zijn van het type EC (Elektronische Commucatie) 
met een zeer hoog rendement, geïntegreerde thermische 
beveiliging en snelheidsregeling. EC-technologie garandeert 
een laag energieverbruik en laag geluidsniveau voor beter 
akoestisch comfort.

EFFECTIEVE TEGENSTROOMWISSELAAR  
(EUROVENT GECERTIFICEERD)
Aluminium tegenstroomwisselaar met lage drukval en hoog 
thermisch rendement tot 90% conform EN308. De  
tegenstroomwisselaar zorgt voor een volledige scheiding van 
de luchtstromen, zodat er geen overdracht van geuren of  
onzuiverheden van de retourlucht naar de toevoerlucht kan 
plaatsvinden.

VOETSTEUNEN
De VEX HR wordt met voetsteunen van 90 mm geleverd.

TOEPASSING
De compacte VEX HR is toepasbaar in commerciële ruimten, 
kantoren, restaurants, openbare gebouwen en scholen. 
De liggende uitvoering is zeer geschikt als buitenopstelling 
wanneer de unit buiten het zichtlijn moet vallen of bij montage 
boven een verlaagd plafond gewenst is.

Interland Techniek | StralingspanelenInatherm | VEX HR | Balansventilatie-unit met WTW	 |4|

INTRODUCTIE VEX HR 



Neem contact met ons op als extra snelle levering vereist isAANSLUITINGEN
De VEX HR-units worden met ronde flenzen inclusief rubberen 
lipafdichting geleverd. Indien gewenst is de VEX HR WTW-unit 
ook leverbaar met rechthoekige aansluitingen.

GEÏNTEGREERD AUTOMATISCH REGELSYSTEEM
De unit is standaard voorzien van een HMI-bedieningspaneel 
ten behoeve van inbedrijfstelling en het aanpassen van het 
programma. De geïntegreerde regelkast met werkschakelaar 
is goed toegankelijk voor het aansluiten en servicedoeleinden. 
Het bedieningspaneel is eventueel ook in de ruimte te mon-
teren. Er zijn 3 toegangsniveaus in het paneel gedefinieerd: 
gebruiker, installateur en specialist.

COMPACTFILTERS
De VEX HR-serie wordt geleverd met compactfilters.  
Een ePM10 ≥ 50% filter (M5) in de retourlucht en  
een ePM1 ≥ 50% filter (F7) voor de buitenluchtaanzuig.

A
B
C
D
E
F

Energie

A

Minst efficiënt
G

SELECTIE OP MAAT
Met onze uitgebreide selectiesoftware is het 
mogelijk om een selectie op werkpunt te maken. 
Zaken als energiegebruik, geluidproductie en 
prestaties van koelers en/of verwarmers worden 
in het selectieoverzicht weergegeven.
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VEX HR12 / 16 / 23 / 40 / 55 L 

VEX HR12 / 16 / 23 / 40 / 55 H

Externe koeler (optioneel)

Low profile - liggende units

Horizontaal - staande units

HL - Horizontaal Links HR - Horizontaal Rechts

1.1  Retourlucht 1.2  Afblaaslucht 2.1  Buitenlucht 2.2  Toevoerlucht

(bovenaanzicht)

(aanzicht bedieningszijde)

M1M1

LR - Low profile RechtsLL - Low profile Links

1.2

2.1

1.1

2.1

2.2 2.1

1.1 1.1

2.1

1.2

2.2

1.2

1.1 1.2

2.2 2.2

De externe koeler met druppelvanger wordt als losse sectie incl. omkasting geleverd 
en kan op locatie direct tegen de unit worden gemonteerd. De koeler is voorzien van 
4 voetsteunen. 
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Gewichten VEX HR L

Type Ø
(mm)

A
(mm)

B 
(mm)

B1 
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Geen  
verwarmer 

(kg)

Met PH 
voor- 

verwarmer
(kg)

Met WH 
naverwar-
mer (kg)

Met EH 
naverwar-
mer (kg)

Met PH 
voor- en 

WH naver-
warmer (kg)

Met PH 
voor- en EH 
naverwar-
mer (kg)

VEX HR12 L 315 2190 1230 1340 - 1395 600 307,5 615 289 294 295 296 300 301

VEX HR16 L 400 2250 1230 1340 - 1395 600 307,5 615 299 304 305 306 310 311

VEX HR23 L 450 2395 1430 1540 - 1596 700 357,5 715 377 384 385 386 392 392

VEX HR40 L 630 2980 1630 1740 - 1795 1050 407,5 815 607 619 620 622 633 634

VEX HR55 L 630 3240 1750 1860 - 1915 1334 437,5 875 1047 1067 1070 1072 1090 1092

Gewichten VEX HR H

Type Ø
(mm)

A
(mm)

B 
(mm)

B1
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Geen  
verwarmer 

(kg)

Met PH 
voor- 

verwarmer
(kg)

Met WH 
naverwar-
mer (kg)

Met EH 
naverwar-
mer (kg)

Met PH 
voor- en 

WH naver-
warmer (kg)

Met PH 
voor- en EH 
naverwar-
mer (kg)

VEX HR12 H 315 2190 600  670 - 735 1230 307.5 615 301 306 307 308 312 313

VEX HR16 H 400 2550 600 670 - 735 1230 307.5 615 311 316 317 318 322 323

VEX HR23 H 450 2395 730 800 - 865 1430 357.5 715 393 400 401 402 408 409

VEX HR40 H 630 2980 1050 1120 - 1145 1630 407,5 815 632 643 645 646 656 657

VEX HR55 H 630 3240 1134 1404-1469 1750 437,5 875 1089 1110 1113 1116 1134 1137

VEX HR12 L - VEX HR55 L

VEX HR12 H - VEX HR55 H

Externe koudwater koeler

Low profile - liggende units

Horizontaal - staande units

LS buitenluchtklep

A E

B

B1

D D

C

C
+100

C

C
+100 E Ø

D

D

Ø

B

B1

A

Type
A (mm)  

extra breedte
Ø (mm) 

aansluitflens

VEX HR12 265 315

VEX HR16 265 400

VEX HR23 265 450

VEX HR40 265 630

VEX HR55 265 630

A

Afmetingen 
in mm

W H L

VEX HR12 L 615 600 660

VEX HR16 L 615 600 660

VEX HR23 L 715 730 660

VEX HR40 L 815 1050 660

VEX HR55 L 875 1334 660

VEX HR12 H 600 615 660

VEX HR16 H 600 615 660

VEX HR23 H 730 715 660

VEX HR40 H 1050 815 660

VEX HR55 H 1334 875 660
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1000 2000 3000 4000 5000 60000 m³/h

VEX HR12

VEX HR16

VEX HR23

VEX HR40

VEX HR55

SNELSELECTIE
Luchthoeveelheden per unit (conform ErP 2018)

WARM OF KOUDWATERELEMENT
Voorwarmer, naverwarmer en/of koeler

Uitvoering

Ingebouwd Externe module

Voorverwarmer Naverwarmer Koeler

Elektrisch (PH) Warmwater (WH) Elektrisch (EH) Koudwater of DX

VEX HR - - - Koudwater - CC
Direct expansie - DX

VEX HR WH - X - Koudwater - CC
Direct expansie - DX

VEX HR PH WH X X - Koudwater - CC
Direct expansie - DX

VEX HR EH - - X Koudwater - CC
Direct expansie - DX

VEX HR PH EH X - X Koudwater - CC
Direct expansie - DX

ErP 2018
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Balansventilatie-unit met 
Hoog Rendement  
tegenstroomwisselaar

Kastgrootte en nominale  

luchthoeveelheid

12	 =	 200 - 1.200 m³/h

16	 =	 400 - 1.600 m³/h

23	 =	 600 - 2.300 m³/h

40	 =	 1000 - 4.000 m³/h

55	 =	 1200 - 5.500 m³/h

Uitvoering

LL	 =	 Low profile Links

LR	 = 	 Low profile Rechts

HL	 =	 Horizontaal Links

HR	 =	 Horizontaal Rechts

Verwarmer(s)

PH	 =	 Elektrische

		  voorverwarmer

WH	 =	 Warmwater 

		  naverwarmer

EH	 =	 Elektrische  

		  naverwarmer

VEX HR 23Balansventilatie met WTW

PRODUCTCODE
Bijvoorbeeld: VEX HR23 LR PH WH

PH WHLR
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Constante druk

Druk

Luchthoeveelheid

De ingebouwde aansluitkast met werkschakelaar is goed  
toegankelijk voor het elektrisch aansluiten van de VEX HR unit.  
De unit is standaard voorzien van een meegeleverd display 
(eventueel op afstand te plaatsen) ten behoeve van inbedrijfstelling 
en het aanpassen van het programma.

ED Touch is optioneel leverbaar. De ED Touch is een  
afstandsbediening met aanraakscherm die is bestemd voor de 
eindgebruiker maar eveneens kan worden gebruikt als bediening 
voor de inbedrijfstelling

GEÏNTEGREERD AUTOMATISCH REGELSYSTEEM

Standaard

ED Touch (optioneel)

CP

1 of 2 luchthoeveelheden per ventilator

Constante druk ventilatie per ventilator

Druk

Hoge luchthoeveelheid
Lage luchthoeveelheid 

Luchthoeveelheid
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Constante hoge
luchthoeveelheid

Constante lage
luchthoeveelheidDruk

Luchthoeveelheid

Hoge luchthoeveelheid

Lage luchthoeveelheid

Druk

Luchthoeveelheid

Constante hoge
luchthoeveelheid

Constante lage
luchthoeveelheidDruk

Luchthoeveelheid

De VEX HR is standaard voorzien van Modbus RS-485 communicatie.  
De ingebouwde regeling kan ook communiceren met andere systemen, 
dankzij apart verkrijgbare modules (op aanvraag):

• LON module 2 kanalen

• WEB of Modbus-TCP/IP module 2 kanalen

• Modbus-TCP/IP module

• BACNET-TCP/IP module

• EXO-TCP/IP module

Alle parameters naar wens ingesteld 
Geschikt voor alle uitvoeringen

CAV

CO2

CAVCO2

COMMUNICATIE PROGRAMMERING AF FABRIEK

1 of 2 constante luchthoeveelheden per ventilator

Proportionele ventilatie tussen 2 luchthoeveelheden per ventilator

Proportionele ventilatie tussen 2 constante luchthoeveelheden per ventilator
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AV beschermrooster Externe koudwater koeler 

LS buitenluchtklep

Gegalvaniseerd staal 
Met vogelgaas

Wordt af fabriek gemonteerd op de unit en is voorzien van klepmotor 
intern bedraad naar regelaar.  

OD buitenopstelling

Pre-paint plaatmateriaal (RAL 7047)

Afmeting op aanvraag

Voetsteunen

Set van 4 stuks (standaard (100mm)

Filters

ePM10 ≥ 50% filter (M5) in retourlucht  
ePM1 ≥ 50% filter (F7) voor  
buitenlucht aanzuig

MVM afsluitklep

ED Touch display

3-weg ventiel, 3 koppelstukken en 
0-10 Volt motor

Afstandsbediening met  
aanraakscherm

Flexibele verbinding

Geluiddempers

Rond 315-630 mm

Ronde of rechthoekige geluiddempers

A
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ELEKTRISCHE AANSLUITGEGEVENS
Verwarmer PH, WH, EH

Kast-
grootte

Opge-
nomen 

vermogen 
motoren 

(W)

Min./ 
max. 
temp.

(°C/°C)

Bescher-
mings-
klasse 
motor

 WH PH WH EH PH EH

Voltage 
(V/Hz)

Max.
stroom 

(A)
Voltage 
(V/Hz)

Max. 
stroom 

(A)
Voltage
(V/Hz)

Vermogen 
PH (kW)

Max. 
stroom 

(A)
Voltage 
(V/Hz)

Vermogen 
PH (kW)

Vermogen 
EH (kW)

Max. 
stroom 

(A)

VEX HR12 2 x 770 -20/40 IP54 / B 400/3+N/50 10 400/3+N/50 16 400/3+N/50 3,75 16 400/3+N/50 3,75 3,75 25

VEX HR16 2 x 770 -20/50 IP54 / B 400/3+N/50 10 400/3+N/50 20 400/3+N/50 5,25 20 400/3+N/50 5,25 5,25 32

VEX HR23 2 x 1000 -20/50 IP54 / B 400/3+N/50 10 400/3+N/50 20 400/3+N/50 6,75 20 400/3+N/50 6,75 6,75 32

VEX HR40 2 x 1800 -20/50 IP54 / B 400/3+N/50 10 400/3+N/50 32 400/3+N/50 13,75 32 400/3+N/50 13,75 13,75 50

VEX HR55 2 x 2250 -20/50 IP54 / B 400/3+N/50 16 400/3+N/50 40 400/3+N/50 15 40 400/3+N/50 15 15 63

Zonder verwarmer / 
met warmwater 
naverwarmer

Met elektrische 
voorverwarmer en  

warmwater naverwarmer
Met elektrische naverwarmer Met elektrische voor- en 

naverwarmer
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CAPACITEIT
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Plate Heat Exchanger Discharge Temperatures at Balanced Air Flow
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Rendement (%) volgens EN 308; retourlucht 20°C / 50% RV

-10 °C

Elektrische voorverwarmer + 
warmwater naverwarmer

Elektrische voorverwarmer + 
elektrische naverwarmer

Elektrische naverwarmer

Warmwater naverwarmer

-10 °C

-5 °C

-5 °C

0 °C

0 °C

+5 °C

+5 °C

Luchthoeveelheid (m3/h)

RENDEMENT WTW BIJ GEBALANCEERDE LUCHTHOEVEELHEDEN

TEMPERATUUR NA PLATENWISSELAAR
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GELUIDSNIVEAU BIJ NOMINALE LUCHTHOEVEELHEID
Geluidsvermogenniveau Geluidsvermogenniveau (dB)

Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal (dBA)

Afgestraald 58,8 63,2 51,5 44,5 50,4 33,2 12,1 57,2

Toevoerlucht 66,2 74,6 73,1 70,5 72,3 67,7 61,3 76,8

Buitenlucht 63,8 67,5 59,5 50,4 45,5 38,5 25,0 61,0

Afblaaslucht 61,8 64,9 68,7 68,3 70,3 65,7 59,6 74,8

Retourlucht 59,0 57,5 55,7 48,7 43,6 37,2 23,9 55,2

WARMWATER NAVERWARMER VEX HR12 HW
Watertemperatuur

(°C/°C)
Lucht in

(°C) Luchthoeveelheid (m³/h) 600 800 1000 1200 1400

90/70 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 7.1 / 50.8 8.5 / 47.3 9.8 / 44.6 10.9 / 42.6 11.9 / 40.9

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 316 / 6.4 379 / 9.0 434 / 11.6 484 / 14.2 529 / 16.8

80/60 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 5.9 / 44.8 7.1 / 41.9 8.1 / 39.7 8.8 / 37.5 9.9 / 36.6

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 261 / 4.5 313 / 6.4 358 / 8.2 390 / 9.7 435 / 11.9

60/50 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 4.3 / 37.1 5.2 / 35.0 5.9 / 33.4 6.6 / 32.1 7.2 / 31.1

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 377 / 9.4 453 / 13.3 519 / 17.2 579 / 21.2 633 / 25.1

50/40 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 3.1 / 31.2 3.7 / 29,7 4.3 / 28.5 4.8 / 27.6 5.2 / 26.9

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 271 / 5.2 325 / 7.3 372 / 9.5 415 / 11.6 454 / 13.7

ELEKTRISCHE NAVERWARMER VEX HR12 EH
Luchthoeveelheid (m³/h) 600 800 1000 1200 1400

Totaal vermogen kW 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

Lucht uit unit °C 32.8 28.6 26.1 24.4 23.2

TL,in tegenstroomwisselaar is -10 °C/ -5 °C / 0 °C / +5 of -20 °C met voorverwarmer

TL,uit tegenstroomwisselaar is minimaal 16°C

KOUDWATER NAKOELER

12
00

 m
3 /

h GKW watertraject 6/11°C 7 / 12°C 6/11°C 7 / 12°C 6 / 11°C 7 / 12°C

Luchtinlaat 32°C / 40% RH 32°C/ 40% RH 27°C/ 50% RH 27°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH

Koeling (kW) /  
Lucht uitlaat (°C / %RH)

7.55 kW
17.1°C - 

83%
7.03 kW

17.6°C - 
83%

5.85 kW
15.8°C - 

87%
5.33 kW

16.3°C - 
87%

4.79 kW
14.8°C - 

87%
4.34 kW

15.3°C - 
87%

Water flow (l/h) /  
Drukverlies (kPa)

1295 l/h 21.84 kPa 1206 L/H 19.01 kPa 1003 l/h  13.15 kPa  915 l/h 10.94 kPa 821 l/h 8.8 kPa 744 l/h 7.25 kPa

* Prestaties bij specifiek luchtvolume op aanvraag.

DX NAKOELER
Maatwerk selectie aan de hand van:
•	 koudemiddel
•	 verdampingstemperatuur
•	 condensatie temperatuur
•	 gewenst vermogen
•	 diameter leidingen

|15|	 Balansventilatie-unit met WTW | VEX HR | Inatherm

VEX HR12 (200 - 1.200 M3/H)
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VEX HR16 (400 - 1.600 M3/H)



GELUIDSNIVEAU BIJ NOMINALE LUCHTHOEVEELHEID
Geluidsvermogenniveau Geluidsvermogenniveau (dB)

Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal (dBA)

Afgestraald 59,6 58,9 52,8 46,9 54,7 38,8 20,0 57,7

Toevoerlucht 66,9 71,0 74,2 72,5 75,9 72,4 67,9 79,9

Buitenlucht 64,1 61,6 60,0 52,6 48,2 41,9 28,1 59,5

Afblaaslucht 64,0 65,6 70,1 71,0 73,4 69,5 65,6 76,9

Retourlucht 61,6 57,9 58,4 51,3 46,2 39,8 26,9 57,9

WARMWATER NAVERWARMER VEX HR16 HW
Watertemperatuur

(°C/°C)
Lucht in

(°C) Luchthoeveelheid (m³/h) 800 1050 1325 1600 1800

90/70 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 10.0 / 52.6 11.9 / 49.1 13.7 / 46.3 15.3 / 44.0 16.4 / 42.6

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 443 / 4.8 527 / 6.6 608 / 8.7 679 / 10.8 727 / 12.2

80/60 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 8.8 / 46.1 9.8 / 43.2 11.2 / 40.8 12.6 / 39.0 13.4 / 37.9

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 363 / 3.3 431 / 4.6 497 / 6.0 555 / 7.4 593 / 8.5

60/50 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 6.0 / 38.1 7.2 / 36.1 8.3 / 34.4 9.3 / 33.0 10.0 / 32.2

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 529 / 7.0 630 / 9.8 727 / 12.9 813 / 16.0 871 / 18.2

50/40 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 4.3 / 31.7 5.1 / 30.2 5.9 / 29.0 6.6 / 28.1 7.0 / 27.5

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 374 / 3.7 445 / 5.2 513 / 6.8 573 / 8.4 614 / 9.5

ELEKTRISCHE NAVERWARMER VEX HR16 EH
Luchthoeveelheid (m³/h) 800 1050 1325 1600 1800

Totaal vermogen kW 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25

Lucht uit unit °C 33.5 29.4 26.6 24.8 23.5

TL,in tegenstroomwisselaar is -10 °C/ -5 °C / 0 °C / +5 of -20 °C met voorverwarmer
TL,uit tegenstroomwisselaar is minimaal 16°C

KOUDWATER NAKOELER

12
00

 m
3 /

h GKW watertraject 6/11°C 7 / 12°C 6/11°C 7 / 12°C 6 / 11°C 7 / 12°C

Luchtinlaat 32°C / 40% RH 32°C/ 40% RH 27°C/ 50% RH 27°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH

Koeling (kW) /  
Lucht uitlaat (°C / %RH)

10.4 kW
17.2°C - 

80%
9.68 kW

17.8°C - 
80%

8.14 kW 16°C - 84% 7.43 kW
16.3°C - 

84%
6.68 kW

14.8°C - 
85%

6.05 kW
15.3°C - 

85%

Water flow (l/h) /  
Drukverlies (kPa)

1784 l/h 48.43 kPa 1661 L/H 42.16 kPa 1395 l/h  30.37 kPa  1274 l/h 25.49 kPa 1145 l/h 20.88 kPa 1037 l/h 16.50 kPa

* Prestaties bij specifiek luchtvolume op aanvraag.

DX NAKOELER
Maatwerk selectie aan de hand van:
•	 koudemiddel
•	 verdampingstemperatuur
•	 condensatie temperatuur
•	 gewenst vermogen
•	 diameter leidingen
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VEX HR16 (400 - 1.600 M3/H)
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VEX HR23 (600 - 2.300 M3/H)



GELUIDSNIVEAU BIJ NOMINALE LUCHTHOEVEELHEID
Geluidsvermogenniveau Geluidsvermogenniveau (dB)

Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal (dBA)

Afgestraald 61,4 63,5 53,8 51,8 53,4 35,4 15,3 59,0

Toevoerlucht 68,0 78,6 76,4 75,8 76,1 70,7 66,1 80,6

Buitenlucht 65,8 70,2 62,8 53,9 49,0 41,0 27,2 64,2

Afblaaslucht 68,4 74,9 75,0 76,6 74,8 69,5 63,9 79,6

Retourlucht 66,9 68,5 62,5 53,4 47,8 40,5 26,2 63,0

WARMWATER NAVERWARMER VEX HR23 HW
Watertemperatuur

(°C/°C)
Lucht in

(°C) Luchthoeveelheid (m³/h) 1150 1500 1900 2300 2600

90/70 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 13.8 / 51.1 16.3 / 47.8 18.8 / 45.0 21.0 / 42.8 22.5 / 41.4

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 611 / 6.8 723 / 9.4 834 / 12.3 933 / 15.3 1.001 / 17.5

80/60 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 11.4 / 45.0 13.4 / 42.2 15.5 / 39.9 17.3 / 38.1 18.6 / 37.0

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 502 / 4.8 594 / 6.5 685 / 8.6 766 / 10.6 822 / 12.2

60/50 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 8.3 / 37.2 9.9 / 35.3 11.4 / 33.6 12.8 / 32.3 13.7 / 31.4

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 729 / 10.0 863 / 13.8 998 / 18.2 1.117 / 22.6 1.200 / 25.9

50/40 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 6.0 / 31.2 7.1 / 29.8 8.2 / 28.6 9.1 / 27.6 9.8 / 27.0

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 520 / 5.4 615 / 7.4 711 / 9.7 795 / 12.1 853 / 13.8

ELEKTRISCHE NAVERWARMER VEX HR23 EH
Luchthoeveelheid (m³/h) 1150 1500 1900 2300 2600

Totaal vermogen kW 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Lucht uit unit °C 32.2 28.4 25.8 24.1 23.1

TL,in tegenstroomwisselaar is -10 °C/ -5 °C / 0 °C / +5 of -20 °C met voorverwarmer

TL,uit tegenstroomwisselaar is minimaal 16°C

KOUDWATER NAKOELER

2.
30

0 
m

3 /
h GKW watertraject 6/11°C 7 / 12°C 6/11°C 7 / 12°C 6 / 11°C 7 / 12°C

Luchtinlaat 32°C / 40% RH 32°C/ 40% RH 27°C/ 50% RH 27°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH

Koeling (kW) /  
Lucht uitlaat (°C / %RH)

13.96 kW
18.1°C - 

77%
12.98 kW

18.6°C - 
80%

10.84 kW
16.5°C - 

82%
9.89 kW 17°C - 82% 8.88 kW

15.4°C - 
83%

8.03 kW 16°C - 83%

Water flow (l/h) /  
Drukverlies (kPa)

2.394 l/h 27.29 kPa 2.227 L/H 23.73 kPa 1.860 l/h  21.51 kPa 1.696 l/h 18.01 kPa 1.523 l/h 14.70 kPa 1.378 l/h 12.13 kPa

* Prestaties bij specifiek luchtvolume op aanvraag.

DX NAKOELER
Maatwerk selectie aan de hand van:
•	 koudemiddel
•	 verdampingstemperatuur
•	 condensatie temperatuur
•	 gewenst vermogen
•	 diameter leidingen
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VEX HR23 (600 - 2.300 M3/H)
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VEX HR40 (1.000 - 4.000 M3/H)



GELUIDSNIVEAU BIJ NOMINALE LUCHTHOEVEELHEID
Geluidsvermogenniveau Geluidsvermogenniveau (dB)

Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal (dBA)

Afgestraald 65,8 67,0 62,0 57,3 61,3 44,8 29,1 65,8

Toevoerlucht 72,1 77,8 81,9 81,2 81,4 77,4 75,6 85,9

Buitenlucht 70,3 68,5 67,2 59,1 53,3 44,9 32,7 66,7

Afblaaslucht 70,6 77,9 80,8 82,0 81,3 76,9 76,3 86,3

Retourlucht 69,2 70,4 67,4 59,6 53,3 44,7 33,4 67,4

WARMWATER NAVERWARMER VEX HR40 HW
Watertemperatuur

(°C/°C)
Lucht in

(°C) Luchthoeveelheid (m³/h) 2000 2750 3500 4000 4400

90/70 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 24.7 / 52.1 30.2 / 48.2 35.0 / 45.3 38.0 / 43.8 40.1 / 42.7

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 1.096 / 10.1 1.343 / 14.8 1.557 / 19.6 1.686 / 22.8 1.783 / 25.4

80/60 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 20.5 / 46.1 25.1 / 42.8 29.1 / 40.4 31.5 / 39.1 33.3 / 38.2

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 907 / 6.9 1.110 / 10.6 1.287 / 14.0 1.393 / 16.2 1.473 / 18.0

60/50 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 14.9 / 37.9 18.3 / 35.5 21.3 / 33,8 23.0 / 32.9 24.4 / 32.2

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 1.307 / 15.0 1.604 / 22.0 1.862 / 29.2 2.017 / 34.0 2.134 / 38.1

50/40 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 10.8 / 31.9 13.3 / 30.2 15.4 / 28.9 16.7 / 28.2 17.6 / 27.8

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 945 / 7.5 1.158 / 12.2 1.342 / 16.1 1.454 / 18.8 1.537 / 20.8

ELEKTRISCHE NAVERWARMER VEX HR40 EH
Luchthoeveelheid (m³/h) 2000 2750 3500 4000 4400

Totaal vermogen kW 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50

Lucht uit unit °C 34 29.1 26.3 25.0 24.2

TL,in tegenstroomwisselaar is -10 °C/ -5 °C / 0 °C / +5 of -20 °C met voorverwarmer

TL,uit tegenstroomwisselaar is minimaal 16°C

KOUDWATER NAKOELER UITVOERING L

12
00

 m
3 /

h GKW watertraject 6/11°C 7 / 12°C 6/11°C 7 / 12°C 6 / 11°C 7 / 12°C

Luchtinlaat 32°C / 40% RH 32°C/ 40% RH 27°C/ 50% RH 27°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH

Koeling (kW) /  
Lucht uitlaat (°C / %RH)

30.85 kW
15.3°C - 

83%
28.75 kW 16°C - 83% 24.41 kW 14°C - 87% 22.33 kW

14.9°C - 
87%

20.22 kW
13.4°C - 

88%
18.3 kW 14°C - 88%

Water flow (l/h) /  
Drukverlies (kPa)

5291 l/h 44.83 kPa 4934 L/H 39.19 kPa 4187 l/h  28.97 kPa  3832 l/h 24.47 kPa 3467 l/h 20.56 kPa 3140 l/h 17.02 kPa

KOUDWATER NAKOELER UITVOERING H

12
00

 m
3 /

h GKW watertraject 6/11°C 7 / 12°C 6/11°C 7 / 12°C 6 / 11°C 7 / 12°C

Luchtinlaat 32°C / 40% RH 32°C/ 40% RH 27°C/ 50% RH 27°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH

Koeling (kW) /  
Lucht uitlaat (°C / %RH)

30.85 kW
15.3°C - 

83%
28.75 kW 16°C - 83% 24.41 kW 14°C - 87% 22.33 kW

14.9°C - 
87%

20.22 kW
13.4°C - 

88%
18.3 kW 14°C - 88%

Water flow (l/h) /  
Drukverlies (kPa)

5254 l/h 48.55 kPa 4901 L/H 42.44 kPa 4234 l/h  31.7 kPa  3882 l/h 26.7 kPa 3525 l/h 21.95 kPa 3194 l/h 18.03 kPa

* Prestaties bij specifiek luchtvolume op aanvraag.

DX NAKOELER
Maatwerk selectie aan de hand van:
•	 koudemiddel
•	 verdampingstemperatuur
•	 condensatie temperatuur
•	 gewenst vermogen
•	 diameter leidingen
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VEX HR40 (1.000 - 4.000 M3/H)
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GELUIDSNIVEAU BIJ NOMINALE LUCHTHOEVEELHEID
Geluidsvermogenniveau Geluidsvermogenniveau (dB)

Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal (dBA)

Afgestraald 62,6 69 60,8 57,8 60,6 42,4 24,3 65,6

Toevoerlucht 69,4 79,5 80,9 81,6 80,8 75,5 71,5 85,8

Buitenlucht 68,0 71,8 64,6 57,8 53,2 43,6 30,4 66,3

Afblaaslucht 69,1 79,2 81,3 83,3 81,7 76,3 72,1 86,8

Retourlucht 67,9 73,2 66,6 59,4 53,8 44,4 30,7 67,7

WARMWATER NAVERWARMER VEX HR55 HW
Watertemperatuur

(°C/°C)
Lucht in

(°C) Luchthoeveelheid (m³/h) 2750 3500 4500 5500 6000

90/70 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 35.2 / 53.5 41.2 / 50.5 49.1 / 48.0 54.5 / 45.0 57.4 / 44.0

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 1.563 / 12.8 1.829 / 17.3 2.142 / 16.2 2.421 / 30.6 2.550 / 33.9

80/60 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 34.3 / 44.7 40.1 / 42.1 40.1 / 42.1 45.3 / 40.1 47.7 / 39.3

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 1.514 / 12.3 1.772 / 16.6 1.772 / 16.6 2.001 / 20.9 2.107 / 23.2

60/50 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 21.3 / 38.7 24.9 / 36.9 29.3 / 35.0 33.1 / 33.6 34.9 / 33.0

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 1.864 / 18.9 2.183 / 24.9 2.560 / 34.2 2.895 / 43.7 3.050 / 48.5

50/40 16
Vermogen (kW) / Uittrede temperatuur (°C) 15.5 / 32.5 18.1 / 31.2 21.2 / 29.8 24.0 / 28.8 25.2 / 28.3

Waterhoeveelheid (l/h) / Drukverlies water (kPa) 1.348 / 10.4 1577 / 14.0 1.848 / 18.9 2.088 / 22.7 2.199 / 25.2

ELEKTRISCHE NAVERWARMER VEX HR55 EH
Luchthoeveelheid (m³/h) 2750 3500 4500 5500 6000

Totaal vermogen kW 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Lucht uit unit °C 33.5 29.8 26.7 24.8 24.0

TL,in tegenstroomwisselaar is -10 °C/ -5 °C / 0 °C / +5 of -20 °C met voorverwarmer
TL,uit tegenstroomwisselaar is minimaal 16°C

KOUDWATER NAKOELER

12
00

 m
3 /

h GKW watertraject 6/11°C 7 / 12°C 6/11°C 7 / 12°C 6 / 11°C 7 / 12°C

Luchtinlaat 32°C / 40% RH 32°C/ 40% RH 27°C/ 50% RH 27°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH 25°C/ 50% RH

Koeling (kW) /  
Lucht uitlaat (°C / %RH)

48.8 kW 13°C - 91% 45.6 kW
13.8°C - 

91%
38.84 kW

12.4°C - 
93%

35.55 kW
13.2°C - 

93%
31.86 kW 12°C - 93% 28.79 kW

12.7°C - 
93%

Water flow (l/h) /  
Drukverlies (kPa)

8369 l/h 19.66 kPa 7824 L/H 17.33 kPa 6661 l/h  12.56 kPa  6100 l/h 10.55 kPa 5464 l/h 8.50 kPa 4940 l/h 7.0 kPa

* Prestaties bij specifiek luchtvolume op aanvraag.

DX NAKOELER
Maatwerk selectie aan de hand van:
•	 koudemiddel
•	 verdampingstemperatuur
•	 condensatie temperatuur
•	 gewenst vermogen
•	 diameter leidingen
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